W K O

WIRTSCHAFTSKAMMERN 5TERREICHS

VOC-Anlagen-Verordnung bei Anlagen zur
Chemisch-Reinigung

Dieses Merkblatt fasst die wesentlichen Bestimmunegen der VOC-Anlagen-Verordnung (VYAY)
sowie den Handlungsbedarf fir die Chemisch-Reinigung zusammen. Die VAY (BGEBEL. 11 Mr.
30172002 idf BGBL. Il Mr. 42/2005) ist am 1. September 2002 in Kraft getreten. Sie gilt
soveohl  fir “"Altanlagen" (Genehmigung wvor dem 1. September 2002) als auch fiir
"Meuanlagen" (Genehmigung ab 1. September 2002 ).

Unter Chemisch-Reinigung fallt nach Anhang 1 Ziffer 8 der Yerordnung jede Tatigkeit, bei
der Kleidung, Heimtextilien und &hnliche Verbrauchsguter in einer VOC-Anlage mit
nichthalogenierten Losungsmitteln gereinigt werden. In der Branche werden solche
Anlagen haufig als KWL-Anlagen bezeichnet.

Hinweis: Die Textilreinigung mit Perchlorethylen ("Per”) fillt nicht unter diese
Verordnung. Dafir gilt nach wie vor die CKW-Anlagen-Verordnung 1994, Yon den folgenden
Regelungen ausgenommen ist auch die manuelle Fleckentfernung mit nichthalogenierten
Losungsmitteln in der Textil- und Bekleidungsindustrie.

Anforderungen

1. Grenzwert fur die Gesamtemission

Je Kilogramm der gereinigten und getrockneten YWare (Kleidung, Heimtextilien etc.)
diurfen nicht mehr als 20 Gramim Losungsmittel emittiert wwerden
("Gesamtemissionsgrenzwert”). FUr die Losungsmittelkonzentration im Abluftstrom gibt es

in der Verordnunz keinen Grenzwert.

Hinweis: Eine oOnline-Hilfe zur Ermittlung der Gesamtemissionen finden Sie auf der
Homepage der Ilsa Deutschland GmbH (v ilsa-d.de unter News/Service)

2. Messung, Uberwachung und Lsungsmittelbilanz

Fur jedes Jahr muss von einem Sachkundigen, dem Betresiber oder von einem geeigneten
Betriebsanzehorizen eine Losungsmittelbilanz erstellt werden, die folzende
Lasungsmittelmengen darstellt:

Input (Eingang)

=  zugekaufte Losungsmittel

= yieder verwendete zurlickgewonnene Losungsmittel
Output (Emissionen und Ausgang)

=  Losungsmittel im Abgas, im Abwviasser und im Abfall

=  Losungsmittel im verkauften Produkt

YVerunreinigungen oder Ruckstande im Endprodukt
diffuse Emissionen in die Luft

durch physikalische oder chemische Reaktion vernichtete Losungsmittel
zur Wiederverwendung zurlickgewonnene Ldsungsmittel
sonstige Freisetzung

Eine Kopie der Losungsmittelbilanz muss spatestens drei Monate nach aAblauf des
jeweiligen Kalenderjahres der Behdrde Ubermittelt vwerden. Das Original ist mindestens
drei Jahre im Betrieb aufzubeviahren.



Der Betriebsanlageninhaber muss ferner jahrlich auf der Grundlage der
Losungsmittelbilanz von einem Sachkundigen feststellen lassen, dass der Grenzwert fur
die Gesamtemission eingehalten wird. Diese Berichte sind mindestens drei Jahre im
Betrieb aufzubevwahren und der Behorde auf Anforderung zur Einsicht vorzulegen.

Alle drei Jahre sind ferner der zustindigen Behdrde die emittierten Losungsmittelmengen
der letzten drei Jahre sowie erganzende Daten uber die Genehmigung der Anlage zu
ubermitteln. Die erste Meldung umfasst den Zeitraum 2002 bis 2004 und muss bis
spatestens Februar 2005 erfolgen.

Bei Losungsmittelemissionen im Abgas lber 10 kg/h (angegeben als Kohlenstoff) sind die
Emissionen grundsatzlich kontinuierlich zu messen.

3. Ubergangsbestimmungen fiir Altanlagen

Am 1. September 2002 bereits genehmigte Anlagen missen die Emissionsbegrenzungen der
VAV bis spatestens 31. Oktober 2007 einhalten.

Bei wesentlichen Anderungen an Altanlagen sind die Emissionsbegrenzungen der VAV ab
dem Zeitpunkt der wesentlichen Anderung anzuwenden.

Die Bestimmungen iiber die Messung, Ubenwvachung und Losungsmittelbilanz treten auch
fir Altanlagen mit 1. September 2002 in Kraft. Die erste Losungsmittelbilanz ist demnach
fur das Jahr 2002 zu erstellen und der Behorde bis spatestens 31. Marz 2003 zu
ubermitteln.

4. Wichtige Termine

1. 9. 2002 Inkrafttreten der Verordnung

Erstmalige Ubermittlung einer Losungsmittelbilanz an die
31. 3. 2003 Behorde - Bezugsjahr 2002 (gilt fiur Altanlagen und
Neuanlagen)

Erstmalige Ubermittlune der Dreijahresmeldung uber die

28. 2. 2005 Emissionen an die Behorde

31. 10. 2007 Ende der Ubergangsfrist fiir Altanlagen

Erstmalige Bestatigung fur Altanlagen uber die Einhaltung
im Laufe des Jahres 2008 des Grenzwertes fir die Gesamtemission durch einen

Sachkundigen auf Basis der Losungsmittelbilanz

Hachdruck, Vervielfaltigung und Verbreitung jeglicher Art nur mit ausdriicklicher Zustimmung der
Wirtschaftskammer OO zuldssig.

Trotz sorgfaltigster Bearbeitung wird fiir die Ausfiihrungen keine Gewahr iibernommen.
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