‘ \ ZUKUNFTS
AGENTUR
ZAB 1 BAU

Forschung | Digitalisierung

Endbericht:

Analyse der notwendigen

Kompetenzen zur Angebotslegung
bei BIM-Ausschreibungen

Im Auftrag von:

ZAB Zukunftsagentur Bau GmbH
Digitalisierung & Innovation
Lachstatt 41

4221 Steyregg

In Kooperation mit:

Universitat fuir Weiterbildung Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straf3e 30
3500 Krems

ZAB Zukunftsagentur Bau GmbH

Digitalisierung & Innovation Forschung & Zukunftsthemen
Lachstatt 41, 4221 Steyregg MoosstraBe 197, 5020 Salzburg
T+43732 /245928 -29 T+43 662 /830200-19

E office-ooe@zukunft-bau.at E office-sbg@zukunft-bau.at

zukunft-bau.at



ZN\B

Kurzzusammenfassung

Durch die zunehmende Digitalisierung in der Baubranche werden vermehrt Bauleistungen
ausgeschrieben, bei denen BIM-Modelle (Building Information Modelling) und funktionale
Beschreibungen des Bauwerks uUbergeben werden. Dies stellt vor allem mittelstandische
gewerbliche  Bauunternehmen vor neue Herausforderungen. Das vorliegende
Forschungsprojekt untersucht, in welcher Form Informationen in solchen Projekten in der Praxis
zur VerflUgung gestellt werden, welche Kompetenzen und Fahigkeiten bei anbietenden Firmen
erforderlich sind, um Ausschreibungen bearbeiten zu kdnnen und welche Potenziale in dieser
Ausschreibungsform liegen.

Fur die Umsetzung dieses Forschungsprojektes und die Beantwortung der Fragestellungen
wurde zunachst eine Literaturrecherche durchgefiuhrt. AnschlieBend wurden basierend auf den
Grundlagen im Rahmen von semi-strukturierten Interviews mit insgesamt 8 Experten relevante
Daten erfasst, ausgewertet und die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

Im Rahmen der Interviews wurden einige unterschiedliche Gestaltungsmoglichkeiten einer
funktionalen Ausschreibung genannt. Es lasst sich festhalten, dass es nicht die richtige Form fur
funktionale Ausschreibungen gibt, sondern je nach Projektgegebenheiten unterschiedliche
Formen gewahlt werden. Die berichtete Bandbreite von funktionalen Ausschreibungen reicht
von einer fortgeschrittenen AusfGhrungsplanung als Basis Uber Entwurfs- bzw.
Einreichplanungen, bis hin zu Totalunternehmerausschreibungen mit Budgetvorgabe und
Zielbeschreibungen.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass das Thema BIM in Kombination mit funktionalen
Ausschreibungen bislang in der Literatur nicht umfassend behandelt wird, was auch die Relevanz
des vorliegenden Forschungsprojekts unterstreicht, neue Erkenntnisse zu generieren. Einige
befragte Unternehmen konnten bereits von ersten Erfahrungen mit funktionalen
Ausschreibungen, bei welchen BIM-Modelle beigelegt waren, berichten. Bei diesen handelte es
sich in den meisten Fallen um Pilotprojekte und erste Versuchsstellungen. Als wesentlicher
Vorteil wurde die schnellere Angebotsbearbeitung fur Bieter genannt, welche durch den Wegfall
bzw. Reduktion der manuellen Massenermittlung entsteht. In Summe sei mit einer Zeitersparnis
zu rechnen. Die verbesserte Datentiefe und der hohere Informationsinhalt kdénnen in
Kombination mit der Visualisierung zu erhdhter Transparenz und einem besseren
Projektverstandnis fuhren. Als Herausforderungen wurden vertragliche Aspekte genannt, sowie
unterschiedliche BIM-Modellqualitaten und -standards. Die Herangehensweise ist stark
abhangig von der Modellierweise, der Nachvollziehbarkeit und dem Detaillierungsgrad des BIM-
Modells. Bei Firmen, die einen BIM-basierten Kalkulationsprozess nutzen, wird je nach Qualitat
und Zusammensetzung der beigelegten BIM-Modelle entschieden, ob Ubersetzt oder
nachmodelliert wird.
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Die notwendige Kompetenz fur die Bearbeitung von funktionalen Ausschreibungen mit BIM
Modell hangt ebenfalls davon ab, , wie das beigelegte BIM-Modell zusammengesetzt ist. Sollte
ein Modell vorliegen, welches nachvollziehbar und durchgédngig modelliert ist, mUssen Bieter
gewisse Mindestkompetenzen haben, wenn sie das Modell im Zuge der Angebotsbearbeitung
als Informationsquelle oder unterstutzendes Werkzeug nutzen wollen. Nach Ansicht der groB3en
Mehrheit der befragten Unternehmen ist die Kompetenz Modelle selbst zu erstellen nur
notwendig, wenn trotz minderwertiger oder nicht-vorhandener Modelle, BIM-Prozesse genutzt
werden sollen. Dies ist dann der Fall, wenn der Prozess des Bieters BIM-Modelle in einer gewissen
Form bedingt und ein beigelegtes BIM-Modell nicht ohne weiteres Ubersetzt werden kann. Falls
ausfuhrende Firmen sich dazu entscheiden, selbst keine BIM-Kompetenzen aufzubauen,
mussen sich diese in Zukunft Partner mit entsprechender Kompetenz dazu holen, wenn BIM-
Projekte bearbeitet werden sollen.

Die elementbezogene Gliederung der Kosten nach ONORM B1801-1 findet bei BIM-Modellen
und funktionalen Ausschreibungen Anwendung. Eine reine Gliederung nach ONORM B1801-1
wurde ein Umdenken seitens Bauunternehmen im Kalkulationsprozess bedeuten, welche aktuell
Uber viele Erfahrungswerte auf Basis konstruktiver LVs verfligen. Eine konstruktive
Leistungsbeschreibung, wie nach LBH, und BIM passt nach Angaben der Befragten nicht
zusammen, da nur Uber Umwege die Leistungspositionen beflllt werden konnen. Allerdings
besteht auch Einigkeit dariber, dass ein Umdenken nicht so schnell stattfinden kann und
Standard-Leistungsbeschreibungen noch langer bestehen werden.

Die zuletzt verdffentlichte ONORM A2063-2 findet bei den befragten Unternehmen noch keine
Anwendung in der Praxis. Es wurde berichtet, dass es eine Diskrepanz zwischen dem
vorgeschlagenen BIM-Prozess und dem aktuellen in der Praxis angewendeten manuellen
Prozess gabe und man sich eine Harmonisierung derselben winsche.

www.zukunft-bau.at
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1 Einleitung
1.1 Beschreibung des Projektes

Die verbreitetste Form einer Ausschreibung in der Baubranche ist die konstruktive
Leistungsbeschreibung basierend auf der standardisierten Leistungsbeschreibung.!

Durch die zunehmende Digitalisierung in der Baubranche werden vermehrt Bauleistungen durch die
Ubergabe von BIM-Modellen (Building Information Modelling) und einer funktionalen Beschreibung
des Bauwerks ausgeschrieben. Dies stellt vor allem mittelstandische gewerbliche Bauunternehmen
vor neue Herausforderungen.?

Daher wurde von der Bundesinnung BAU Uber die Zukunftsagentur Bau (ZAB) angeregt, ein
Forschungsprojekt durchzufihren, um die nachstehenden Fragen zu beantworten:

1 In welcher Tiefe werden die Informationen in solchen Projekten in der Praxis zur
Verflgung gestellt?
T Welche Kompetenzen und Fahigkeiten sind erforderlich, um solche Ausschreibungen
bearbeiten zu kdnnen?
0 Ableitung eines Ausbildungscurriculums auf Basis der Projektergebnisse
T Welche Kosten bzw. Produktivitatspotenziale verbergen sich in der Kosten- und
Preiskalkulation derartiger Projekte?

Furdie Umsetzung dieses Forschungsprojektes und die Beantwortung der oben angefihrten Fragen
wird zunachst eine Grundlagenanalyse durchgefihrt. AnschlieBend werden basierend auf den
Grundlagenim Rahmen von semi-strukturierten Interviews relevante Daten erfasst, ausgewertet und
die Ergebnisse dargestellt.

2 Grundlagen

Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden die Inhalte einiger Fachbucher, Diplomarbeiten,
Normen und Gesetze recherchiert. Die relevantesten Inhalte aus der Literatur werden im Folgenden
zitiert oder sinngemaf wiedergegeben.

2.1 Funktionale Ausschreibung

GemaB dem in Osterreich geltenden Bundesgesetz (ber die Vergabe von Auftragen

(Bundesvergabegesetz 2018 - BVergG 2018) wird der Begriff ,funktionale Leistungsbeschreibung’
in 8103 (3) wie folgt definiert:

.Bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung ist die Leistung als Aufgabenstellung durch
Festlegung von Leistungs- oder Funktionsanforderungen zu beschreiben.”

1 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

2 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wetthewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

8 Bundesgesetz lber die Vergabe von Leistungen 2018
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Die Leistungs- und Funktionsanforderungen werden durch die technischen Spezifikationen so weit
festgelegt, dass der AN eine klare Vorstellung Uber den Auftrag bekommt und dem AG eine
ausreichende Vergleichbarkeit der Angebote gewahrleistet ist.*

Zusatzlich  werden vom  Gesetzgeber aus einige Anforderungen an funktionale
Leistungsbeschreibungen gestellt, diese sind als Minimalanforderungen zu verstehen. Gemaf §104
(2) mussen bei einer funktionalen Leistungsbeschreibung die technischen Spezifikationen das
Leistungsziel so genau beschreiben, dass die Bieter eine klare Vorstellung des Leistungsziels haben
und alle Bedingungen und Umsténde erkennbar sind. Die funktionale Leistungsbeschreibung muss
mit Planen, Zeichnungen, Modellen oder Vergleichbarem erganzt werden, falls dies erforderlich sein
sollte.®

Der Begriff der ,technischen Spezifikation” wird zunachst in den Begriffsbestimmungen §2 Z37 des
BVergG grundlegend definiert:

. lechnische Spezifikationen beschreiben die fir die Leistung geforderten Merkmale. Diese
Merkmale kénnen sich auf den spezifischen Prozess, oder die spezifische Methode zur Produktion
bzw. Erbringung der nachgefragten Leistung oder auf einen spezifischen Prozess eines
Lebenszyklus-Stadiums der Leistung beziehen. Diese Merkmale mussen nicht materieller
Bestandteil der Leistung sein; sie missen jedenfalls mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung
stehen und zu diesem verhéaltnismaBig sein.”

Bei der Konkretisierung fur Bauauftrage sind im BVergG 2018 Beispiele fur technische
Spezifikationen angegeben:

0 Technische Beschreibungen zu den Eigenschaften eines Werkstoffes, eines Produktes
oder einer Lieferung

Umwelt- und Klimaleistungsstufen
Konformitatsbewertung
Performance

Sicherheit

Abmessungen

1

1

1

1

1

1 Qualitatssicherungsverfahren
I Terminologie

1 Symbole

1 Versuchs-und Prifmethoden
T Verpackung

1

Kennzeichnung und Beschriftung

4Vgl. BMWFJ: Die Bauausschreibung: Leitfaden fir die Anwendung der StLB Hochbau 019 und Haustechnik
010 (Wien, 2013)

5 Vgl. Bundesgesetz Uber die Vergabe von Leistungen 2018

6 Bundesgesetz lber die Vergabe von Leistungen 2018
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T Produktionsprozesse und -methoden in jeder Phase des Lebenszyklus der
Bauleistungen

0 Vorschriften fur die Planung und Kostenrechnung

0 Bedingungen fur die Prafung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken
0 Konstruktionsmethoden oder -verfahren

0 Sonstige technische Anforderungen des AG an das Bauwerk’

Weiters wird im zweiten Unterabschnitt ,Die Leistungsbeschreibung” in §106(1) Folgendes
festgelegt:

. lechnische Spezifikationen mdissen allen Bewerbern und Bietern den gleichen Zugang zum
Vergabeverfahren gewédhren und dirfen den Wettbewerb nicht in ungerechtfertigter Weise
behindern.”®

Im zweiten Absatz desselben Paragrafen wird bestimmt, auf welche Art eine technische Spezifikation
festzulegen ist:

.1) unter Beachtung nachstehender Rangfolge:
a) nationale Normen, mit denen europdische Normen umgesetzt werden,
b) européaische technische Bewertungen,
c) gemeinsame technische Spezifikationen,

d) internationale Normen und andere technische Bezugssysteme, die von den européaischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

e) falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, nationale Normen, nationale technische
Zulassungen oder nationale technische Spezifikationen fur die Planung, Berechnung und
Ausflihrung von Bauleistungen und den Einsatz von Waren,

wobei jede Bezugnahme ausnahmslos mit dem Zusatz,oder gleichwertig” zu versehen ist, oder
2) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

3) in Form von Leistungs- oder Funktionsanforderungen geméal3 Z 2 unter Bezugnahme auf
technische Spezifikationen geméa3 Z 1 als Mittel zur Vermutung der Konformitdt mit diesen
Leistungs- oder Funktionsanforderungen, oder

4) unter Bezugnahme auf technische Spezifikationen geméaf Z 1 hinsichtlich bestimmter Merkmale
und unter Bezugnahme auf Leistungs- oder Funktionsanforderungen geméBi Z 2 hinsichtlich anderer
Merkmale.”

7 Vgl. Bundesgesetz Uber die Vergabe von Leistungen 2018
8 Bundesgesetz lber die Vergabe von Leistungen 2018
9 Bundesgesetz lber die Vergabe von Leistungen 2018
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Der Anwendungsbereich des BVergG 2018 beschrankt sich (speziell flir die Baubranche) auf
Wettbewerbe von 6ffentlichen AG und nicht 6ffentlichen AG, die subventioniert werden.™

Weitere Bestimmungen zu funktionalen Leistungsbeschreibungen sind in der ONORM A 2050 -
Vergabe von Auftragen Uber Leistungen enthalten. In Punkt 3.7.2 wird eine funktionale
Leistungsbeschreibung (oder auch ,Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm®) wie folgt
definiert:

.Beschreibung der zu erbringenden Leistung als Aufgabenstellung mit Leistungs- oder
Funktionsanforderungen durch Angabe sowohl des Zwecks der fertigen Leistung als auch der an die
Leistung gestellten Anforderungen in technischer, wirtschaftlicher, gestalterischer, funktionaler und
sonstiger Hinsicht.”"

In einer Masterarbeit von Dusko Erak werden die verschiedenen Modelle fur die Abwicklung von
Ausschreibungen eingeordnet und die Marktsituation anhand einer statistischen Erhebung
analysiert. Wahrend zunachst zwischen konstruktiver und funktionaler Leistungsbeschreibung
unterschieden wird, kann weiters anhand des Grades der Funktionalitat zwischen verschiedenen
Ausschreibungsmethoden unterschieden werden. Somit entstehen vor allem bei den funktionalen
Ausschreibungen weitere Ausschreibungsmodelle. Diese sind in Abbildung 1 abhangig von ihrer
Funktionalitat dargestellt.”

Der Begriff ,Funktionalitat” unterliegt im Bauwesen keiner genauen Beschreibung. In der genannten
Arbeit wird der Begriff verwendet, um den Handlungsspielraum des AN quantitativ zu beschreiben
und so Kompromisse zwischen den beiden Extremen totalfunktional (z.B. StraBe von A nach B) und
totalkonstruktiv zu bilden. Dies wird am Beispiel der Position Wasserhaltung beschrieben. Diese
Leistung ware funktional beschrieben, wenn der AG die Wahl der Wasserhaltung ganzlich dem AN
Uberlasst. Konstruktiv ware eine Abrechnung nach Pumpstunden mit genauer Angabe von
Pumpverfahren, Rohrdurchmesser, Leitungsfihrung und weiteren Eigenschaften.”

10 vgl. Bundesgesetz iber die Vergabe von Leistungen 2018

11 ONORM A 2050:2006

12'vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

13 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
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GESAMTE PLANUNGSLEISTUNG DURCH AG

Volistdndiges Standard-Leistungswerzeichnis, keine Alternativangebote zugelassen
Stondard-Leistungsverzeichnis mit Z-Positionen

Frei formuliertes Leistungsverzeichnis ohne Mengen

Detaillierte funktionale Leistungsbeschreibung, Ausstottungsliste und technische Angaben

Grad der Funktionalitat

Grob formulierte funktionaole Leistungsbeschreibung, Ausstattungsliste und technische Angoben

ENTWURF DURCH AG, EINREICH- UND AUSFUHRUNGSPLANUNG DURCH AN

GESAMTE PLAMUNGSLEISTUNG DURCH AN

Sehrhoch | f———————

Abbildung 1: Vergabemodelle in Abhéngigkeit der Funktionalitét der Ausschreibung: (1) konstruktive Einzelfirmenvergabe:
gewerkeweise Planung und Ausschreibung + gewerkeweise Ausfihrung; (2) konstruktive GU-Ausschreibung: vollstdndige
Planung durch AG + Ausfihrung

Bei Abbildung 1 ist anzumerken, dass der Einfluss des AG auf die Planung mit zunehmender
Funktionalitat sinkt. Jedoch wird mit zunehmender Funktionalitdt mehr Planungsaufwand auf den
AN umgewalzt. FUr diesen erhdht sich der Aufwand bei Planungs- und Kalkulationstatigkeiten. Bei
einer funktionalen Ausschreibung werden die Inhalte Ublicherweise vom AN in ein standardisiertes
Leistungsverzeichnis Ubernommen, da dies die bauwirtschaftliche Projektabwicklung wahrend der
Ausflhrung erleichtert.”

14 Verandert ibernommen aus: Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der
Kalkulationsaufwand bei funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

15 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

www.zukunft-bau.at



ZA\B

Bei den funktionalen Ausschreibungsmodellen kann somit in der Theorie weiters zwischen den
folgenden Ausschreibungsmodellen unterschieden werden:

0 Unechte funktionale GU-Ausschreibung

Die Planung wird vollstandig vom AG Ubernommen, die Ausschreibung ist jedoch
funktional und besteht aus Ausstattungslisten, technischen Angaben, Modellen etc. Die
gesamte Leistung wird an ein Unternehmen vergeben. Dieses kann selbst ausfihren und
Teilleistungen an Subunternehmen vergeben.

0 Echte funktionale GU-Ausschreibung

Der AG Ubernimmt die Planung bis zur Entwurfsphase und vergibt die Einreich- und
Ausfuhrungsplanung sowie die Ausfuhrung an einen GU. Die Ausschreibungsgrundlage ist
ein Entwurf und das Leistungsprogramm, welches den Zweck und die Anforderungen des
Projektes festlegt. Somit wird auch die planerische Leistung dem Wettbewerb unterstellt.

O«

Echte funktionale TU-Ausschreibung

Der AG stellt zu Projektbeginn grob formulierte Anforderungen an das Bauwerk auf und
Ubernimmt keine Planungsleistung. Er definiert ein Leistungsziel, Uberlasst jedoch den
Bietern fast ganzlich, wie dieses zu erreichen ist. Ein Leistungsziel bei einer funktionalen TU-
Ausschreibung kénnte verkirzt folgendermaBen aussehen:'®

.Ziel des Bauvorhabens ist die Errichtung eines 4-Sterne-Hotel mit 20 Einzelbett- und 80
Doppelbettzimmern inkl. Wellnessbereich im Erdgeschoss. Die Anforderungen des
Projektes sollen dem jetzigen Stand der Technik entsprechen.””

Folgende RuckschlUsse werden aus den Ergebnissen der Arbeit gezogen:

.Eine funktionale Ausschreibung fuhrt zu Verédnderungen im Projektablauf und verschiebt einige
Zustadndigkeiten und Risiken des Auftraggebers in die Sphéare des Auftragnehmers. Dadurch
entstehen fiur den Auftragnehmer andere Umstande bei der Angebotskalkulation, die seinen
Aufwand je nach Art der funktionalen Generalunternehmer-Ausschreibung um ein Vielfaches
erhdhen. Den gréBten Aufwand verursacht die Uberfihrung der  funktionalen
Leistungsbeschreibung in ein konstruktives Leistungsverzeichnis [...].”"®

.Die Mehrheit der 0&sterreichischen Bauunternehmen kalkuliert hédufig eine konstruktive
Ausschreibung und hat mit dieser Vergabeform die meiste Erfahrung. Eine unechte funktionale
Generalunternehmer-Ausschreibung wird flr die Unternehmen nicht allzu gro3e Veranderungen fur
die Kalkulation bedeuten. Lediglich die Erstellung des Leistungsverzeichnisses bildet den einzigen
Unterschied zur konstruktiven Generalunternehmer-Ausschreibung.””

16 \/gl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
17 Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
18 Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wetthewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
19 Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wetthewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

www.zukunft-bau.at
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Die Kernaussage der Arbeit ist, dass mit steigendem Grad der Funktionalitaten in der Ausschreibung
auch die Menge an Risiken steigt, die der AG auf den AN Uberwalzt und dieser einen hoheren
Aufwand beim Erstellen eines Leistungsverzeichnisses hat.?°

Eine weitere Masterarbeit der TU Wien von Molnar-Erhatic aus dem Jahr 2019 befasst sich mit der
Arbeitsweise eines ausfuhrenden Unternehmens in der Angebotsphase, wenn die BIM-Methodik
genutzt wird. Der Autor beschreibt, wie BIM bei der Mengenermittlung und bei der Erstellung von
Leistungsverzeichnissen genutzt werden kann. Ziel war es einen Prozess zu erstellen und diesen
anhand eines Fallbeispiels zu testen. Hierfir wurden Forschungsfragen definiert, welche neben
Voreinstellungen fur eine automatisierte BIM-Leistungserfassung auch erfragen, welche Elemente
in einem Ublichen Angebotszeitraum modelliert werden kdnnen und in welcher Reihenfolge diese im
Optimalfall modelliert werden.?’

Die Arbeit zeigt auf, dass Baufirmen aktuell (Stand 2019) noch selbst ein Modell erstellen mUssen,
welches fur die AVA-Prozesse herangezogen wird. Dieser Prozess kdnnte weiter optimiert werden,
wenn BIM-Modelle ein Bestandteil der Ausschreibung waren.?

Weiters wurde ein Prozess definiert, welcher eine Modellierungsreihenfolge beinhaltet. Durch diese
definierte Reihenfolge soll moglichst rasch ein GroBteil der Baukonstruktionskosten erfasst werden
und Preisanfragen fur Subunternehmen rechtzeitig durchgefihrt werden kdénnen. Der definierte
Prozess ist in Abb. 2 dargestellt:?3

0 1 2 3 4 5
Techniker 1 Zentralmodell und B ~ o Manuelle
Ebene erstellen = Trennwénde = T = = Mengenermittlung

6 O | w O w 0w ; 0| w
c c

ITWO Projekt E elilozs E E ‘g’ E ‘s‘ 2 foom Assistant ‘E’ 2 Zusatzliche

Techniker 2 erstellen und s =73 Fenster =3 Fassade =g %% Modellierung

importieren a 5 4 5 13
] @ H ] g
-] ] o o @

Startgespriich

Manuelle
Mengenermittlung
und Kalkulation

Preis Anfragen
Kalkulation

Kalkulant Information LLFD "EI!E
Mengenermittlung

Verwaltung und Kalkulation

Preis Anfragen
Kalkulaticn

Preis Anfragen
Kalkulation

Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle
Kontrolle

Abbildung 2: Darstellung des definierten Prozesses?*

Der Prozess wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit anhand eines Fallbeispiels getestet.
Dabei handelt es sich um ein mehrgeschossiges Wohngebaude, welches von der Firma PORR
modelliert wurde. Mit den Softwareprodukten Revit und iTWO konnten 47% der Positionen im

20 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)

21 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausfiihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)

22 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausfiihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)

23 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausflihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)

24 Verandert tlbernommen von: Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase
eines ausfuhrenden Unternehmens (TU Wien, 2019)
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Leistungsverzeichnis automatisch erstellt werden. Jene Positionen, die automatisch ermittelt
wurden, machen 65% der Baukonstruktionskosten aus.?®

Um die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit zu beantworten, wird zunachst festgehalten, dass
die Zeit- und Personalressourcen, die fur die Erstellung eines Angebotes zur Verfligung stehen,
begrenzt sind, und somit nicht samtliche Leistungen in einem BIM-Modell enthalten sein werden.
Um dennoch zumindest 80% der Baukonstruktionskosten im BIM-Modell zu erfassen, wird der Fokus
auf jene Elemente gelegt, die in jene Kostengruppen nach DIN 276-1 fallen, deren Summe laut BKI
bei einem entsprechenden Bauprojekt hoher als 80% der Baukonstruktionskosten ist. Bei einem
mehrgeschossigen Wohnbau sind dies folgende Elemente: Rohbau, Trennwéande, Fenster, Turen,
Fassade, Innenausbau (wenn Uber ,Raum”-Elemente erfassbar).?

25 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausflihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)

26 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausflihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)
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Aus der Sicht des Autors der vorliegenden Arbeit werden BIM-Modelle in Zukunft ein Ublicher
Bestandteil der Ausschreibungsphase sein. Somit wird das Architekturmodell mit
Parameteribersetzungstabellen entsprechend bearbeitet, dass es fur weitere Arbeiten verwendet
werden kann. Dadurch werden viele aktuell noch notwendige Prozesse entfallen und die
Angebotserstellung wesentlich erleichtert.?

2.2 Building Information Modelling (BIM) - relevante Normenwerke

In der ONORM A6241-2 wird im Kapitel 3 ,Begriffe” der Begriff Building Information Modeling wie
nachstehend definiert:

.eine Uber den gesamten Lebenszyklus, von der Projektidee bis zum Rickbau reichende,
interdisziplindr anwendbare Arbeitsmethode flur die Planung, Errichtung und das Betreiben von
Bauwerken.?®

Im Zusammenhang mit der Leistungsbeschreibung sieht diese Norm Folgendes vor:

.Die Ermittlung der Kosten und deren Zuweisung zu den tatsdchlichen Leistungen hat unter
Verwendung der fiir Osterreich anzuwendenden Standardisierten Leistungsbeschreibungen gemaf
ONORM A 2063 zu erfolgen. Fir Leistungen, die nicht in den Standardisierten
Leistungsbeschreibungen zu finden sind, sind freiformulierte Positionen gema3 ONORM A 2063 zu
erganzen.?’

,Aufgrund der andauernden Ubereinstimmung des Projektmodells mit dem tatsachlich
ausgefuhrten Bauwerk (das As-built-Modell), der Durchgéngigkeit und Transparenz der Prozesse
sowie der Auswertungsmdaglichkeiten, darf auf annahernde Mengenermittlungsverfahren, wie in den
Werkvertragsnormen der einzelnen Gewerke beschrieben, verzichtet und die ermittelten Mengen
nach tatsachlichen GréBen abgerechnet werden. Dies ist jedenfalls gesondert zu vereinbaren.”°

Die ONORM A2063:2021-2 mit dem Titel ,Austausch von Daten in elektronischer Form fiir die
Phasen Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA)“ hat den folgenden Anwendungsbereich:

,Diese ONORM regelt den Aufbau von Datenbestiénden fir die Planungsmethode Building
Information Modeling (BIM) und bildet die Grundlage fir die Zusammenarbeit von Bauwerksmodell-
Erstellern, Kostenermittlern und allen Beteiligten in den Phasen Ausschreibung, Vergabe und
Abrechnung (AVA).”

Die allgemeinen Inhalte und Funktionsweisen der Norm sind im folgenden Text zusammengefasst:

.Mit der Planungsmethode BIM sind modellierte Bauwerksteile und technische Anlagen aus dem
CAD als IFC-Element in eine IFC-Datei zu exportieren und anschlieBend mit einem AVA-Element
aus einem BIM-Projektelementkatalog zusammenzuflihren. AVA-Elemente sind mit Informationen

27 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausflihrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)

28 ONORM A 6241-2

29 ONORM A 6241-2

30 ONORM A 6241-2

31 ONORM A 2063-2
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zu ergédnzen, damit Kostenermittlungen gemaB ONORM B 1801-1, Ausschreibungen mit der
Planungsmethode BIM gelingen.

AVA-Elemente mdussen in einem BIM-Allgemeiner-Elementkatalog (BAEK) vorliegen (z.B. als
Standard fir Planungsaufgaben) oder sind in einem BIM-Projektelementkatalog (BPEK) fir ein
konkretes Vorhaben zusammenzustellen.

Die BIM-Projektelementliste (BPEL) stellt die Verknipfung von AVA-Elementen des BPEK mit den
einzelnen IFC-Element-Instanzen einer IFC-Datei dar. Eine AVA-Element-Instanz in der BPEL
entspricht einer IFC-Element-Instanz oder einem Teil davon.

Die VerknUpfungslogik ist in Abbildung 3 ersichtlich.

32 ONORM A 2063-2
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Abbildung 3: Beschreibung des Zusammenhangs zwischen BPEK und BPEL laut ONORM A 2063-233

In einer von Andreas Kropik verfassten Studie Uber die Zukunft der standardisierten
Leistungsbeschreibung unter Berlcksichtigung von BIM wird eine Entscheidungsgrundlage fur die
Zukunft der regelmaBig veroffentlichten LB-HB/HT erarbeitet. Darin wird ebenso die Vereinbarkeit
mit BIM-Projekten analysiert. Im Rahmen einer Umfrage stellt sich heraus, dass die Mehrheit der
Teilnehmer eigene Standards fur BIM Projekte fur notwendig erachten. Es wird jedoch festgehalten,
dass die standardisierte Leistungsbeschreibung auch bei BIM-Projekten unverzichtbar ist, und diese
daher weiter bestehen muss >

33 Verandert tibernommen aus ONORM A 2063-2

34 Vgl. Andreas Kropik: Studie zur Grundlagenerhebung iber die derzeitige und kinftige Nutzung der
standardisierten Leistungsbeschreibung unter Berlcksichtigung der Digitalisierung insbesondere BIM, Wien
2020
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Bei den im Rahmen der Studie durchgeflhrten Interviews hat sich herausgestellt, dass private AG,
GU und Bautrager oft funktional ausschreiben, jedoch wird die standardisierte
Leistungsbeschreibung von einigen Interviewpartnern dennoch fur die Kalkulation bei funktional
ausgeschriebenen Projekten verwendet. Ebenso denkt ein Interviewpartner, dass funktionale
Ausschreibungen, durch die zunehmende Digitalisierung in der Branche, haufiger als bisher
vorkommen werden *®

Eine von Natascha Dworschak im Jahr 2020 verfasste Masterarbeit zum Thema ,Analyse des
Prozessablaufes  eines  Bauprojektes in Bezug auf die  Anwendbarkeit  von
Standardleistungsbeschreibungen mit BIM” befasst sich mit der Vereinbarkeit von BIM-Projekten
und der standardisierten Leistungsbeschreibung. In den Forschungsergebnissen der Arbeit wird
festgehalten, dass aktuell noch die Schnittstelle zwischen der LB-HB und einem Gebaudemodell
fehlt. Es existiert bereits ein ASI-Merkmalserver, dieser bedarf jedoch noch weiterer Entwicklung.3

.Grundsatzlich sind die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie standardisierte Vorlagen zur
Projektabwicklung mit BIM in Osterreich bereits ausreichend vorhanden. Jedoch ist die gelebte
Arbeitsweise im Vergleich zu anderen européischen Liandern abweichend. Oftmals bestimmen die
konservative Sicht der Unternehmen und die nicht abgeschlossene Planung zu Ausfiihrungsbeginn
den Projektablauf der Praxis. [...] Die Standards von buildingSMART International, wie etwa IFC und
das bsDD, haben den Entstehungsprozess der BIM-Methode in der Praxis bereits international
gestartet. Osterreich hat mit den Erweiterungen durch den ASI-Merkmalserver und der
entsprechenden geeigneten Normung schon den Weg zur nationalen Umsetzung geebnet. [...] Nun
liegt es daran, in den nédchsten Schritten die Ausschreibung durch Entwicklung einer neuen
Standardisierungsform bis hin zur Ausfihrung folgen zu lassen.” [5]

Diese Weiterentwicklung wird aktuell vom Austrian Institute of Technology, Austrian Standards und
Digital Findet Stadt betrieben. Dabei wird gemeinsam mit groBen Akteuren in der Bauwirtschaft an
einer Erweiterung der BIM-Definitionen (,Properties”) gearbeitet. Diese sollen der Kalkulation und
der produktneutralen Ausschreibung dienen.®

In der Arbeit von Dworschak wird zudem festgehalten, dass auch funktionale
Leistungsbeschreibungen einen gewissen Standard vorweisen mussen, um eine gute
Vergleichbarkeit zu gewahrleisten. Die Gliederung der Kosten und des Angebotes sollte zwecks
Nachvollziehbarkeit und Standardisierung nach der Baugliederung gemaB ONORM B 1801-1
erfolgen.®

85\Vgl. Andreas Kropik: Studie zur Grundlagenerhebung Uber die derzeitige und kiinftige Nutzung der
standardisierten Leistungsbeschreibung unter Bertcksichtigung der Digitalisierung insbesondere BIM, Wien
2020

36 \VVgl. Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die Anwendbarkeit
von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)

37 Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die Anwendbarkeit von
Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)

38 https://www.zukunft-bau.at/digitalisierung-innovation/bim-building-information-modeling/bim2kalk-bim-
properties-fuer-die-0, abgerufen am 14.12.2022

39 Vgl. Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die Anwendbarkeit
von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)
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In der ONORM B 1801-1 wird zur Erkldrung der beiden gelaufigen Gliederungssysteme folgende
Abbildung dargestellt:
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Abbildung 4: Mégliche Objektgliederung nach ONORM B1801-14

2.3 AVA-Software

Die  Existenz  eines  Leistungsverzeichnisses,  welches auf den  standardisierten
Leistungsbeschreibungen basiert, ist in der Baubranche im Jahr 2020 als unverzichtbares Werkzeug
dargestellt. Die Vorteile einer standardisierten Leistungsbeschreibung wie etwa Zeitersparnis bei der
Ausschreibung und Kalkulation sowie Rechtssicherheit oder auch das geringe Streitpotenzial und die
Vertrautheit bei der Anwendung sind fur viele ein Grund die standardisierte Leistungsbeschreibung
zu verwenden. ¥

In der Praxis arbeiten Firmen softwaregestltzt mit der standardisierten Leistungsbeschreibung.
Dafur wird AVA-Software (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) verwendet. Auf dem Markt haben
sich bereits einige Softwareprodukte von diversen Herstellern durchgesetzt. Anzumerken ist, dass
die derzeit bekannten AVA-Softwareprodukte sich fast ausschlieBlich auf konstruktive
Leistungsbeschreibungen ausgerichtet haben. Der Grad der Implementierung von BIM-Modellen in

40 Verandert bernommen aus: ON-Komitee 240: ONORM B 1801-1:2022-03-01 i Bauprojekt- und
Objektmanagement Teil 1: Objekterrichtung

41 Vgl. Andreas Kropik: Studie zur Grundlagenerhebung iber die derzeitige und kiinftige Nutzung der
standardisierten Leistungsbeschreibung unter Berlcksichtigung der Digitalisierung insbesondere BIM, Wien
2020
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eine AVA-Software kann in drei Stufen gegliedert werden. Diese sind in dieser Abbildung
dargestellt.*
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Abbildung 5: Prozessabléufe bei der Ausschreibung®

Wenn BIM in Kombination mit der standardisierten Leistungsbeschreibung verwendet wird, kann
zwar eine Mengenermittlung rascher durchgefihrt werden als bei der konventionellen Methode,
jedoch muss die Ubertragung der Mengen in standardisierte Positionen manuell erfolgen, da die
Schnittstelle zwischen den BIM-Elementen und den Positionen in der Leistungsbeschreibung fehlt.
Abhilfe schafft dabei ein Elementkatalog, welcher Zuweisungen von BIM-Elementen zu Positionen
enthalt. Der Elementkatalog gleicht einer Schnittstelle zwischen BIM-Modell und AVA-Software
(siche ONORM A2063-2). Es ist jedoch die Sinnhaftigkeit der Verwendung von standardisierten
Leistungsbeschreibungen bei BIM-Projekten zu hinterfragen.**

Die kirzlich erschienene Version der ONORM A2063:2021 beinhaltet einen Teil 2, welcher nun einen
Standard vorgibt, wie mit BIM-Projekten bei AVA-Prozessen umgegangen werden soll.4

Die Softwarehersteller arbeiten somit aktuell noch an der vollstandigen Umsetzung dieser Norm.
Nach aktuellem Stand (Fruhjahr 2023) kristallisieren sich jedoch derzeit Softwareprodukte heraus,
welche BIM-Modelle gemiB dieser ONORM verarbeiten kénnen.

Das AVA-Programm ABK von der ib-data GmbH hat sehr frih einen Elementkatalog erstellt, welcher
normkonform aufgebaut ist und laut Hersteller rund 2.000 Elemente nach ONORM B1801-1

42 Vgl. Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die Anwendbarkeit
von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)

43 Verandert Gbernommen aus:*® Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in
Bezug auf die Anwendbarkeit von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)

44 Vgl. Natascha Dworschak: Analyse des Prozessablaufes eines Bauprojektes in Bezug auf die Anwendbarkeit
von Standardleistungsbeschreibungen mit BIM, (TU Wien, 2020)
45 ONORM A 2063-2
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Baugliederung enthalt, welchen Uber 36.000 Positionen aus den Standardisierten
Leistungsbeschreibungen und Ergénzungs-Leistungsbeschreibungen zugewiesen sind.*

Bei Success X erschien im Herbst 2022 die Version Success X 2023. Diese soll laut Hersteller ebenso
auf einem Elementkatalog aufbauen und so den AVA-Prozess an die neue ONORM A2063:2021
anpassen. Der Elementkatalog soll den Namen ,NEVARIS AEK-LB Hochbau 022 - Osterreich”
tragen und mit der neuen Version erscheinen. Uber die Anzahl der Elemente und Positionen wurde
bisher keine Angabe gemacht.*

Nach aktuellem Stand sind noch keine anderen Elementkataloge bekannt.

Bei der Software iTWO wird fur ein importiertes BIM-Modell zunachst fir jedes Element eine Formel
fur die Mengenabfrage definiert. Dies kann manuell gemacht werden oder automationsgestutzt Gber
Auswabhlfilter. Bei der anschlieBenden Erstellung des Leistungsverzeichnisses werden die BIM-
Elemente mit vielseitigen Filterfunktionen anhand ihrer Parameter zu Positionen im
Leistungsverzeichnis zugewiesen. Diese Filter konnen auch gespeichert und so fir mehrere Projekte
verwendet werden. So kann jedes Unternehmen einen eigenen Standard setzen.*®

2.4 Zusammenfassung & Erkenntnisse

Die Literatur zeigt, dass das Thema funktionale Ausschreibung mit BIM-Modellen an Relevanz
zunimmt und als Zukunftstrend angesehen wird. Obwohl im normativen Bereich bereits teilweise
Grundlagen geschaffen wurden, ist insgesamt wenig Literatur zur betreffenden Thematik zu finden.
Dies unterstreicht die Notwendigkeit weitere Erkenntnisse zu generieren und die Erfahrungen in der
Baupraxis abzuholen.

3 Methodik

3.1 Datenerhebung

Nach erfolgter Literaturrecherche wurden gezielt Unternehmen angesprochen, welche Uber
Erfahrungen mit BIM bzw. funktionalen Ausschreibungen verfigen. Insbesondere die
ausschreibenden Stellen wurden als besonders relevant eingestuft, da bei diesen die
Ausschreibungsgestaltung liegt.

Den Experteninterviews lag ein Fragenkatalog von 21 Fragen zugrunde (Anhang), welcher als
Grundlage fur semi-strukturierte Interviews diente. Die Interviews wurden aufgenommen,
transkribiert und qualitativ ausgewertet, wobei eine Inhaltsanalyse nach Mayring durchgefuhrt
wurde. Als Ablaufmodell wurde die zusammenfassende Inhaltsanalyse gewahlt.

46 hitps://www.baudaten.info/produkte/daten/elementkataloge/, abgerufen am 13.12.2022

47 https://bausoftware.com/success-x-2023-ein-echter-meilenstein-in-sachen-norm-und-
bim/#:~:text=%E2%80%9ESuccess%20X%202023%20wird%20den,bietet%E2%80%9C%2C%20best% C3%
A4tigt%20Bernhard%20Mayr., abgerufen am 13.12.2022

48 Vgl. Borna Molnar-Erhatic: Fallstudie der BIM-Arbeitsweise in der Angebotsphase eines ausfiihnrenden
Unternehmens (TU Wien, 2019)
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3.2 Interviewpartner & Organisationen

Insgesamt wurden Interviews mit neun Experten von acht unterschiedlichen Unternehmen
durchgeflhrt, wobei sechs ausschreibende bzw. planende Firmen und zwei ausfihrende Firmen
befragt wurden (siehe Tabelle 1). Die geringe Zahl der ausfihrenden Unternehmen ergibt sich daraus,
dass im KMU-Bereich bisher wenig Erfahrung mit funktionalen Ausschreibungen mit beigelegten
BIM-Modellen auf ausfihrender Seite vorhanden ist.

Interviewpartner Unternehmenstatigkeit Rolle
Person1(P1) Planung. Ausschreibung Bereichsleitung BIM, Architektin, BIM
Management, BIM Gesamtkoordination
Person 2 (P2) Planung, Ausschreibung | Abteilungsleiter Ausschreibung &
Kostenermittlung
Person 3 (P3) Bauunternehmen, Teamleiter digitales
Ausfuhrung Bauprozessmanagement
Person 4 (P4) Planung, Ausschreibung | Gruppenleitung BIM
Person 5 (P5) Bauunternehmen, Geschaftsfihrer
Ausfuhrung
Person 6 (P6) Planung, Ausschreibung | CDO, Leiter Digitalisierung

Person 7 + Person 8 | Planung, Ausschreibung | Gruppenleiter Ausschreibung + BIM
(P7) Manager

Tabelle 1: Beschreibung der interviewten Experten
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4 Ergebnisse

4.1 Ausschreibungsgestaltung
4.1.1 Theorie

In einschlagiger Literatur kann neben der naheliegenden Unterscheidung zwischen konstruktiver
und funktionaler Leistungsbeschreibung letztere weiters anhand des Grades der Funktionalitat
unterschieden werden. Somit entstehen vor allem bei den funktionalen Ausschreibungen weitere
Ausschreibungsmodelle. Diese sind in Abbildung 1 abhéangig von ihrer Funktionalitdt dargestellt.*
Der Einfluss des AG auf die Planung sinkt mit zunehmender Funktionalitadt. Jedoch wird mit
zunehmender Funktionalitat mehr Planungsaufwand auf den AN umgewalzt. Fir diesen erhoht sich
der Aufwand bei Planungs- und Kalkulationstatigkeiten. Bei einer funktionalen Ausschreibung
werden die Inhalte Ublicherweise vom AN in einem standardisierten Leistungsverzeichnis
ausgearbeitet, da dies die bauwirtschaftliche Projektabwicklung wahrend der AusfUhrung
erleichtert.>®

Der Begriff ,Funktionalitat” unterliegt im Bauwesen keiner genauen Beschreibung. Der Begriff wird
verwendet, um den Handlungsspielraum des AN quantitativ zu beschreiben und so Kompromisse
zwischen den beiden Extremen totalfunktional (z.B. StraBBe von A nach B) und totalkonstruktiv zu
bilden.

Bei den funktionalen Ausschreibungsmodellen kann somit weiters zwischen den folgenden
Ausschreibungsmodellen unterschieden werden: Bei einer unechten funktionalen GU-
Ausschreibung wird die Planung vollstandig vom AG Ubernommen, die Ausschreibung ist jedoch
funktional und besteht aus Ausstattungslisten, technischen Angaben, Modellen etc. Die gesamte
Leistung wird an ein Unternehmen vergeben. Dieses kann selbst ausfihren und Teilleistungen an
Subunternehmen vergeben. Bei einer echten funktionalen GU-Ausschreibung Ubernimmt der AG
die Planung bis zur Entwurfsphase und vergibt die Einreich- und Ausfihrungsplanung sowie die
Ausflihrungan einen GU. Die Ausschreibungsgrundlage ist ein Entwurf und das Leistungsprogramm,
welches den Zweck und die Anforderungen des Projektes festlegt. Somit wird auch die planerische
Leistungdem Wettbewerb unterstellt. Bei einer echten funktionalen TU-Ausschreibungstellt der AG
zu Projektbeginn grob formulierte Anforderungen an das Bauwerk auf und Ubernimmt keine
Planungsleistung. Er definiert ein Leistungsziel, Uberlasst jedoch den Bietern fast ganzlich, wie dieses
zu erreichenist.”

Funktionale Ausschreibungen bedingen Anderungen im Projektablauf. Es kommt zu einer
Verschiebung der Zustandigkeiten und daraus resultierenden Risiken in die Sphare des ANs,
wodurch sich weiters die zur Angebotslegung bzw. Kalkulation durchzufihrenden Prozesse
verandern, wie z.B. die Uberfiihrung der funktionalen Leistungsbeschreibung in ein konstruktives

49 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
50 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
51 Vgl. Dusko Erak: Der Einfluss von Angebotskosten auf den Wettbewerb sowie der Kalkulationsaufwand bei
funktionalen Ausschreibungen (TU Wien, 2011)
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Leistungsverzeichnis. In Osterreich haben ausfiihrende Unternehmen die meiste Erfahrung mit der
Form der konstruktiven Ausschreibung. Unechte funktionale GU-Ausschreibungen verandern den
Kalkulationsprozess nicht wesentlich mit dem Unterschied, dass gegeniber konstruktiven GU-
Ausschreibungen erst Leistungsverzeichnisse erstellt werden mussen. Mit steigendem Grad der
Funktionalitat steigt die Menge an Risiken und die Aufwendungen (z.B. Erstellen eines LVs), die AN-
seitig Ubernommen werden.*?

4.1.2 Ergebnisse der Interviews

Der Begriff der funktionalen Ausschreibung wurde von den Interviewpartnern teils unterschiedlich
definiert bzw. wurde von einigen unterschiedlichen Formen der funktionalen Ausschreibung
berichtet.

Hervorgehoben wurde die Unterscheidung zwischen einer echten funktionalen Ausschreibung und
einer ,vermeintlich” (P3) funktionalen Ausschreibung. Als richtige funktionale Ausschreibung wurde
eine Ausschreibung bezeichnet, bei welcher ein definiertes Ziel und vorgegebene
Rahmenbedingungen, wie Plane und funktionelle Beschreibungen (Qualitaten, Bauarten,..), seitens
AG definiert wird und die Zielerreichung in weiterer Folge dem ausfUhrenden Unternehmen
Uberlassen wird und der Preis auf wenige Teilpauschalen aufgeteilt wird. (P3) Maogliche
Rahmenbedingungen waren zum Beispiel ein Raumprogramm, die Raumanordnung, Optik, oder
Wettbewerbsentwirfe (P2). Im Gegensatz dazu ware in einer ,vermeintlichen” oder unechten
funktionalen Ausschreibung zwar ebenfalls der Preis in einer gewissen Anzahl in Pauschalen
anzugeben, allerdings sind diese zahlreicher und basieren auf einer bestimmten definierten Menge.
(P3) Die Ausschreibungen werden zwar nicht wie bei einer klassischen, konstruktiven Ausschreibung
mit einem Datentrager (z.B. ONLV) Ubertragen, dennoch beruhen sie auf Mengen, welche den Preis
bedingen.

Bei der Gestaltung und Bearbeitung von funktionalen Ausschreibungen kann es auch zu
wesentlichen Unterschieden, abhangig vom Reifegrad der Planung bzw. dem Zeitpunkt im Projekt,
kommen. Je friher im Projekt, desto mehr Gestaltungsspielraum géabe es fur die ausfihrende Firma.
Als frihestmoglicher Zeitpunkt wurde die Totalunternehmer-Ausschreibung genannt. Dabei gibt es
ein Budget, welches eingehalten werden muss, und eine vordefinierte Aufgabe. Die weiterfihrende
Planung liegt in der Verantwortung der ausfuhrenden Firma. In der Praxis werden dem AG
Ausstiegsszenarien an gewissen Zeitpunkten im Projekt angeboten. Der Vorteil an dieser
Ausschreibungsform wird darin gesehen, dass das Ausfihrungs-Know-how bereits frihzeitig im
Projekt vorhanden ist und keine Trennung zwischen Planung und Bau stattfindet. (P5)

Von anderer Seite wurde hervorgehoben, dass funktionale Ausschreibungen im Vergleich zu
konstruktiven einen geringen Erstellungsaufwand fur die Ausschreibenden haben. Auf der anderen
Seite sei der konstruktive Ansatz ,scharfer” und vertragssicherer. (P6)

Weiters gibt es unterschiedliche Formen der Generalunternehmer-Ausschreibung, welche genannt
wurden. Einerseits existieren Unterscheidungen hinsichtlich der inkludierten Gewerke (z.B. inklusive
oder exklusive Haustechnik) und andererseits dem Reifegrad der Planung. Von allen
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Interviewpartnern wurde angegeben, dass dieser stark variieren kann. Die Bandbreite der
Ausschreibungsgrundlage geht von nicht abgeschlossenen Entwlrfen bis hin zur fertigen
AusflUhrungsplanung. Je nach Interviewpartner wurden unterschiedliche Praferenzen zum
Ausschreibungszeitpunkt genannt. Ein planendes und ausschreibendes Unternehmen gab an, dass
sie im ldealfall einen Teil der AusfUihrungsplanung (ca. 30%) mitmachen (P1). Ein weiteres
ausschreibendes Unternehmen gab ebenfalls an, funktionale Ausschreibungen meist in der
AusfUhrungsplanung zu erstellen, da funktionale Ausschreibungen mehr Planinhalt bendtigen
wirden als gewerkeweise Ausschreibungen. Bei funktionalen Ausschreibungen wird gewerkeweise
auf Pauschalen aufgeteilt, welche funktional beschrieben werden mussen. Die Folge waren meist
hybride Ausschreibungsformen, in welcher die ,Baugewerke” funktional und die Haus- und
Elektrotechnik mengenbasiert auf Basis der Planung in Einzelpositionen ausgeschrieben werden.
Das architektonische Ziel muss seitens der ausfiUhrenden Firma eingehalten werden,
Alternativsysteme konnen in Abstimmung mit der ausschreibenden Seite angeboten werden. Aus
Bauherrensicht seien funktionale Ausschreibungen dann sinnvoll, wenn von Anfang an ein
Generalunternehmen gewlinscht ist. Die Ausschreibung ist schneller moglich und fur Bieter ist mehr
Gestaltungsspielraum (P7).

In einer anderen Stellungnahme wurde dies jedoch wesentlich anders beurteilt:

.Mit einem fertigen ,Entwurf oder im schlimmsten Fall einer fertigen Ausfihrungsplanung ist eine
funktionale Ausschreibung Faulheit des Planers, denn es gibt keinen Freiheitsgrad mehr.” (P2).

VonausfUihrender Seite wurde eine friihe Ausschreibung als durchaus positiv bewertet, da das eigene
Know-how fur Optimierungen eingebracht werden kann (P5). Wenn die Bewilligung bereits existiert
und Rahmenbedingungen fixiert sind (z.B. Materialitat) sind die Chancen geringer, Anderungen
durchzufihren und ,man ist im reinen Preiswettbewerb drin“. (P5) Weiters wird der Vorteil einer
frihen Ausschreibung darin gesehen, dass die auf BIM basierenden eigenen Prozesse frihzeitig
aufgesetzt werden konnen (P3, P5).

Die Haufigkeit von funktionalen Ausschreibungen wurde grundsatzlich als ansteigend im
Osterreichischen Markt beurteilt, wobei es regionale Unterschiede gabe. Wahrend im Wiener
Bereich haufig auf funktionale Ausschreibungen gesetzt werde, seien Ausschreibungen in
oberosterreichischen Projekten meist konstruktiv gestaltet. Allerdings lasse sich auch hier eine
Tendenz zu Pauschalen erkennen. (P3). Ein Unternehmen gab an, dass am Standort in Tirol kaum
funktionale Ausschreibungen erstellt wirden, die Niederlassungen in Deutschland allerdings fast
ausschlieBlich funktionale Ausschreibungen erstellen wirden (P7). Im Infrastrukturbereich wird auf
konstruktive Ausschreibungen gesetzt (P4).

4.1.3 Interpretation

Im Rahmen der Interviews wurden einige unterschiedliche Gestaltungsmadglichkeiten einer
funktionalen Ausschreibung erwahnt. Die Erkenntnisse finden sich in der Theorie wieder, da es
unterschiedliche Formen der funktionalen Ausschreibung gibt, die sich hinsichtlich Grad der
Funktionalitat unterscheiden kénnen. Es lasst sich festhalten, dass es nicht die richtige Form fur
funktionale Ausschreibungen gibt, sondern je nach Projektgegebenheiten unterschiedliche Formen
gewahlt werden. Die berichtete Bandbreite von funktionalen Ausschreibungen reicht von einer
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fortgeschrittenen Ausfihrungsplanung als Basis, was der Theorie nach einer unechten funktionalen
Ausschreibung entsprechen wirde, Uber Entwurfs- bzw. Einreichplanungen, was einer echten
funktionalen Ausschreibung entspreche, bis hin zu Totalunternehmerausschreibungen mit
Budgetvorgabe und Zielbeschreibungen. Auffallend ist hier, dass ausfiUhrende Firmen eher einen
hoheren Grad der Funktionalitdt bevorzugen, wahrend ausschreibende Firmen eher spatere
Ausschreibungszeitpunkte praferieren. Von ausfiihrender Seite wurde das des Ofteren mit einem
groBeren Gestaltungsspielraum und dem Einbringen der Ausfihrungskompetenz argumentiert,
wahrend von ausschreibender Seite argumentiert wurde, dass funktionale Ausschreibungen mehr
Planinhalt bendtigen wirden und damit erst in der Ausfihrungsplanung ausgeschrieben werden
konne. Von beiden Seiten wurde der verringerte Aufwand gegenUber der Erstellung eines
konstruktiven LVs erwahnt, wobei in den meisten Fallen bei funktionalen Ausschreibungen Bieter-
seitig LVs zur Kalkulation erstellt werden. In der Literatur ist wiederzufinden, dass mit héherem Grad
der Funktionalitat, Risiko und Aufwendungen zur ausfihrenden Sphare verschoben werden.®?

4.2  BIM und funktionale Ausschreibung
4.2.1 Theorie

Eine Literaturrecherche zu funktionaler Ausschreibung mit beigelegtem BIM-Modell lieferte nur
wenige Ergebnisse.

Das Thema Angebotslegung bzw. Mengenermittlung durch ein BIM-Modell aus ausfuhrender
Perspektive wurde von Molnar-Erhatic im Jahr 2019 untersucht. Die Diplomarbeit beleuchtet, wie
BIM bei der Mengenermittlung und bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen genutzt werden
kann. Ziel war es einen Prozess zu erstellen und diesen anhand eines Fallbeispiels zu testen. Die
Arbeit zeigt auf, dass Baufirmen aktuell (Stand 2019) noch selbst ein Modell erstellen missen, wenn
dieses fur AVA-Prozesse herangezogen wird. Es wird darauf verwiesen, dass dieser Prozess weiter
optimiert werden kénnte, wenn BIM-Modelle ein Bestandteil der Ausschreibung waren.

Die Zeit- und Personalressourcen, die fur die Erstellung eines Angebotes zur Verfigung stehen, sind
begrenzt. Somit werden nicht samtliche Leistungen in einem BIM-Modell enthalten sein. Aus der
Sicht des Autors der vorliegenden Arbeit werden BIM-Modelle in Zukunft ein Ublicher Bestandteil
der Ausschreibungsphase sein. Somit wird das Architekturmodell mit
Parameteribersetzungstabellen entsprechend bearbeitet, dass es flr weitere Arbeiten verwendet
werden kann. Dadurch werden viele aktuell noch notwendige Prozesse entfallen und die
Angebotserstellung wesentlich erleichtert.>®

4.2.2 Ergebnisse der Interviews

Obwohl alle Interviewpartner sich intensiv mit der BIM-Methodik auseinandersetzen, wurde
berichtet, dass in den meisten Fallen noch keine BIM-Modelle zu Ausschreibungen beigelegt
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werden. Von einer Seite wurde jedoch angemerkt, dass regelmafBig BIM-Modelle bei funktionalen
Ausschreibungen beigelegt sind (P1). In den anderen Fallen handelt es sich meist um Pilotprojekte
oder Einzelprojekte, in denen verschiedene Ausschreibungsformen mit BIM getestet werden. Es
wurde von einem Projekt eines offentlichen Auftraggebers berichtet, in dem auf Basis der
Baugliederung nach ONORM B1801in ca. 200 Teilpauschalen ausgeschrieben wurde, da diese mehr
der BIM-basierten bzw. elementbasierten Methode entsprache als die Standard-
Leistungsbeschreibung im Hochbau (LBH). Die Ausschreibungsgrundlage wurde als ca.30% der
Ausfuhrungsplanung beschrieben bzw. ,alles was gebraucht wird, um funktionell auszuschreiben.”
Die Modellhoheit ging in weiterer Folge an den GU weiter, welcher die verbleibenden 70% der
Ausflihrungsplanung Ubernimmt. Die Modelle wurden mit Ausnahme des Haustechnikmodells,
welches nativ Ubergeben wurde, im IFC-Format Ubergeben und galten als Massengrundlage. Die
Bau- und Ausstattungsbeschreibung wurde als Beilage Ubergeben. Brandschutzthematik,
Schallschutz, Themen der Statik und Bauphysik waren als Informationen im Modell enthalten. Die
Bieter mussten im Zuge der Angebotsbearbeitung weiters einen konzeptionellen BIM-
Abwicklungsplan, einen mit dem BIM-Modell verknUpften Terminplan und ein Konzept fur die
Einbindung der OBA im Abrechnungsprozess, erstellen. (P1) Zumindest zwei Bieter hatten
nachmodelliert, um ihre eigenen BIM-Prozesse zu ermoglichen und eine konstruktive
Leistungsbeschreibung zu erstellen (z.B. fir die Ausschreibung der Subgewerke).

In einem anderen Projekt bekamen die Bieter im Zuge einer funktionalen GU-Ausschreibung
konventionelle Einreichplan-Unterlagen. Die Bieter mussten in weiterer Folge ein BIM-
Kalkulationsmodell mitabgeben, was mit einem hohen Aufwand verbunden war. Die Preise waren in
relativ groBen Pauschalen anzugeben und auf Meilensteine aufzuteilen (also z.B. AuBenwand hat 3
Meilensteine). (P1)

Seitens eines interviewten Planungsbuiros gab es bereits erste Erfahrungen mit einer BIM-basierten
funktionalen Ausschreibung, bei welcher fir ein Industrieunternehmen ein Lager und ein
Verwaltungsgebaude geplant wurden. Im Rahmen des Projekts wurde auf eine hybride
Ausschreibung gesetzt. Eine funktionale, gewerkeweise Baubeschreibung ohne Mengen wurde mit
einer Leistungsbeschreibung der Haustechnik und Elektro-Leistungen mit Mengen kombiniert.
Neben den Planen wurde ein BIM-Modell beigelegt. Da bei der ausschreibenden Firma bereits ein
durchgangiger BIM-Prozess vorhanden ist, seien die Modelle mit einer entsprechenden Detailtiefe
Ubermittelt worden. Es seien die relevanten Parameter wie unter anderem Betongute,
Expositionsklasse, Vorbemessungen, Vorstatik und etwaige Zuordnungen zu Kostenstellen
enthalten, so dass die Bieter sich Uber Bauteillisten oder ahnliches, relevante Mengen aus dem
Modell ziehen konnten. Seitens der Bieter sei die Rickmeldung sehr positiv gewesen. Alle Bieter
waren in der Lage gewesen Revit-Modelle zu lesen. Es seien auch ausschlieBlich Modelle im nativen
Revit-Format, .rvt, Ubergeben worden und keine offenen Datenaustauschformate wie IFC.
Vertragsgrundlage seien die Plane zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung gewesen. Ein
Mehrwert, der gesehen wird, wenn eine funktionale Ausschreibung mit einem BIM-Modell
unterstutzt wird, ist dass die Bieter sich das Gebaude besser vorstellen kdnnen, als wenn nur 2D Plane
vorliegen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der unterstitzten Mengenermittiung. Im Gegensatz zu
konventionellen Ausschreibungen mussen deutlich weniger Personalressourcen aufgewendet
werden, da nicht manuelle Mengen ermittelt und berechnet werden mussen. Daraus ergabe sich fur
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die Bieter eine deutliche Zeitersparnis in der Angebotsbearbeitung. Die Ausschreibung von
Subunternehmen sei bei funktionalen Ausschreibungen mit BIM-Modellen wahrscheinlich nicht
wesentlich unterschiedlich, da die Kostenschatzung im Zuge der Angebotsbearbeitung noch ohne
Einholung von Subunternehmerangeboten erfolge. (P7)

Bei konstruktiven Ausschreibungen werden trotz durchgangiger BIM-Planung keine Modelle
beigelegt. Das befragte Unternehmen flhrt selbst samtliche Planungsleistungen sowie
Ausschreibungsleistungen durch und verwendet in ,nahezu” allen Gewerken Mengen aus BIM-
Modellen, um Leistungsverzeichnisse zu verknipfen und modellorientierte Mengen zu generieren.
(P7)

Von einer ausschreibenden Seite wurde die Erfahrung geteilt, dass es in der Masse bisher noch kaum
BIM-Ausschreibungen gabe. (P2) Das Beilegen eines BIM-Modells mache nur dann Sinn, wenn es
sich um ein vom AG explizit forciertes BIM-Projekt handelt, da ein beigelegtes BIM-Modell ohne
Zusatzinformationen keinen Sinn ergabe. Es bendtige LOI und LOD-Definitionen, um ersichtlich zu
machen was im Modell wo zu finden ist. Zudem wurde die Meinung vertreten, dass rein funktionale
Ausschreibungen einem BIM-Modell widersprachen. (P2)

Es werden zwar laut eigener Einschatzung 95% der Projekte bereits in 3D geplant, jedoch seien die
Informationen nicht festgelegt. Man kénne sich demnach nicht darauf verlassen, ob die wesentlichen
Informationen enthalten sind. Es kdnne zwar grob zur Mengenermittlung herangezogen werden, in
der Realitat werden jedoch meist die dwg- und pdf-Plane sowie erganzende Unterlagen fur die
Mengenermittlung verwendet. Teilweise werde ihnen als Ausschreiber seitens des Architekten
untersagt, die Modelle als Mengengrundlage heranzuziehen. Der Architekt will das Risiko nicht
eingehen und Ubergibt die Verantwortung bzw. Haftung dem Ausschreiber, welcher sich nicht auf
das Modell verlassen konne. Eine Fertigstellung des Modells durch den Ausschreiber sei nicht
realistisch, da er damit auch die Verantwortung Gbernehmen wirde. (P2)

In der Ausschreibungsbearbeitung wird beobachtet, dass die groBen und BIM-affinen Baufirmen in
der Angebotsphase nachmodellieren, um BIM-Prozesse flr sich nutzen zu kdnnen. Dazu verwenden
diese vordefinierte Elemente nach hausinternen Standards, an welchen z.B. der Kalkulationsprozess
hangt. Dieser funktioniere, weil die Paramater richtig benannt seien. Andere Baufirmen konnten mit
diesen nicht direkt etwas anfangen, da ihre Standards abweichend sind. (P2)

Seitens eines weiteren Planungsunternehmens wurden die verbesserte Datentiefe und der
Informationsgehalt fur die Bieter im Gegensatz zum gelesenen Text und zusatzliche Spezifikationen
als Mehrwert von funktionalen Ausschreibungen mit BIM-Modellen gesehen. (P6) Die Kombination
aus BIM-Modell und funktionaler Ausschreibung hatte durch die Lokalisierung von funktionalen
Beschreibungen im Modell einen groBen Vorteil. Es wird erwartet, dass der geschriebene Text sich
dadurch reduziert und in den jeweiligen betroffenen Bauteilen als Information verankert wird.
Allerdings wird ein erhdhter Erstellungsaufwand erwartet. (P6) Bislang ware dem Befragten im
eigenen Unternehmen noch keine funktionale Ausschreibung mit BIM-Modell bekannt. In aktuellen
Projekten werden BIM-Modelle als Grundlage fUr konstruktive Ausschreibungen verwendet,
insbesondere wenn die Planung aus dem eigenen Haus kommt, da die entsprechenden Attribute
und Parameter so im Modell enthalten sind, dass diese entsprechend abgefragt und mit dem AVA-
Standard verknUpft werden kénnen. Bei Fremdmodellen von Planungspartnern im Projekt ist es
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wahrscheinlich, dass nachgearbeitet werden muss. Die Qualitatsprifung wird vorgezogen und
beinhalte die Uberprifung, ob die Informationstiefe und Modellierweise entsprechende
Voraussetzungen erfillt. Wenn eine allenfalls féllige weitere Informationsaufbereitung und
Gestaltung notwendig sein sollte, wird je nach Umfang entschieden, ob die Ausschreibung
modellbasiert erfolgt. Momentan werden Teilbereiche der Ausschreibung, wie zum Beispiel der
Rohbau, modellbasiert durchgefuhrt, wahrend Teile konventionell gemacht werden, zum Beispiel
Teile der TGA. Wenn das befragte Unternehmen als Generalplaner fungiert, wird den
Planungspartnern ein BIM-Standard vorgegeben. In diesen Projekten fungieren sie als
Gesamtkoordinator und verantworten die Qualitatsprafung. (P6)

Bei funktionalen Ausschreibungen musse das BIM-Modell laut Pé6 folgenden Anforderungen
entsprechen: Die Baubeschreibung und das BIM-Modell missen ,stimmig” sein. BIM-Modelle
mussen informativ richtig und im entsprechenden Detaillierungsgrad erstellt sein. Weiters sollen
offene Datenstandards verwendet werden, die die eigene Softwarelandschaft verstehen, lesen und
bearbeiten kann, ohne dass das eigene Unternehmen viel BIM-Know-how aufbauen muss. Die
Modelle, die funktionalen Ausschreibungen beiliegen, sollten dem IFC-Standard von
buildingSMART entsprechen. (P6)

Bei funktionalen Ausschreibungen mit BIM-Modell handle es sich in Wahrheit um eine Hybridform,
teils funktional, teils konstruktiv, wobei sich das Konstruktive nur im BIM-Modell abspiele, und keine
Leistungsverzeichnis erstellt wird. (P6) Der vertragliche Aspekt einer funktionalen Ausschreibung sei
schwierig im BIM-Modell zu verankern.

Eine wesentliche Zeitersparnis kann sich, auch fur kleine Firmen, durch die vereinfachte
Mengenermittlung ergeben. Anstelle von tagelangem Nachrechnen, kdnnen die Daten mittels eines
passenden Viewers und BIM-fahiger AVA-Software in entsprechende Systeme uUbernommen
werden. Ressourcen koénnen dadurch freigespielt werden. An AVA-Software bestehe die
Anforderung, dass die Moglichkeit unterstutzt wird von Grobelementen Feinelemente abzuleiten,
ohne nachmodellieren zu mussen. Beispielsweise sollte es moglich sein, Wandschichten zu
definieren, wenn diese zwar nicht modelliert, jedoch informativ verankert sind. (P6)

Seitens eines groRen Baukonzerns wurde berichtet, dass es durchaus Projekte gabe, bei denen BIM-
Modelle einer funktionalen Ausschreibung beigelegt sind. Die Zusammensetzung, Struktur und
Qualitat des BIM-Modells macht auch fur Bieter einen entscheidenden Unterschied in der
Herangehensweise. Wenn den eigenen, internen Prozessen BIM-Modelle zu Grunde liegen, gabe es
gewisse Anforderungen an diese. Erhalt man im Zuge von Ausschreibungen BIM-Modelle werde
zunachst geprift, ob diese gewisse Mindestanforderungen erfillen (z.B. Struktur,
Filtermoglichkeiten). Sind diese erfullt, werden die Modelle transformiert oder angepasst, um dem
internen Standard zu entsprechen. Falls die Mindestanforderungen nicht erfillt sind oder gar kein
BIM-Modell beigelegt ist, werden eigene Modelle erstellt. Gerade bei funktionalen Ausschreibungen
werden  durch  BIM-Modelle erhebliche Vorteile in der Angebotsbearbeitung,
AusfUihrungsvorbereitung und Informationsweitergabe gesehen. Die wahrgenommene Qualitat wird
durch die Aufbereitung, Transparenz, sowie die Verknipfung von Leistungsverzeichnissen,
Terminplan und Modell um ein Vielfaches hoher. Eine Kernaussage ist, dass, Stand heute, seitens
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Baufirma, die mit BIM-basierten Prozessen arbeitet, funktionale Ausschreibungen bevorzugt
werden, da es weniger Rahmenbedingungen gabe und sie ihre Standards leben kdnnten. (P3)

Als Anforderungen an BIM-Modelle wurde von einem ausschreibenden Unternehmen eine
gewerkeweise und schichtweise Modellierung genannt, wobei ,gute” AVA-Programme Bauteile
auch auf Schichten trennen kénnten. In den Prozessen des befragten Planungsunternehmen gelte
folgender Grundsatz: ,wenn der Modellieraufwand gréBer ist als der Aufwand diese Mengen
irgendwie manuell oder handisch herauszuziehen, dann wird es auch nicht modelliert”. Generell ist
zu erwahnen, dass im befragten Unternehmen auf eine closedBIM Arbeitsweise gesetzt wird. (P7)

4.2.3
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