W K|O[|&)

Chemische Gewerbe - Gebaudereiniger

Verordnung der Bundesinnung der chemischen Gewerbe iiber die Meisterpriifung fiir
das Handwerk Denkmal- Fassaden — und Gebédudereiniger

Auf Grund der §§ 21 und 352a Abs. 2 der Gewerbeordnung 1994, BGBI. Nr. 194, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 111/2002, wird verordnet:

Anwendung der Allgemeinen Priifungsordnung
§ 1. Auf die Durchfithrung der Meisterpriifung fiir das Handwerk Denkmal-, Fassaden- und
Gebédudereinigung (§ 94 Z 13 GewO 1994) ist die Allgemeine Priifungsordnung, in der jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.
§ 2. Die Meisterpriifung besteht aus 5 Modulen.

Modul 1: Fachlich praktische Priifung
§ 3. (1) Das Modul 1 besteht aus einem Teil A und einem Teil B. Modul 1 ist ein einheitlicher
Gegenstand.
(2) Der Teil A wird durch die Lehrabschlusspriifung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und
Gebéaudereiniger, BGBI. Nr. 348/1990 ersetzt.

Modul 1 Teil A
§ 4 (1) Es sind Arbeitsproben aus den folgenden Bereichen auf dem Niveau der Lehrabschlusspriifung zu
priifen, um jene Grundfertigkeiten zu beweisen, wie sie in der Lehrabschlusspriifung vorgesehen sind.

a) Reinigen und Behandeln der Oberflache eines FuBbodens oder Bodenbelags aus Natur- und
Kunststein, Holz oder Kunststoff unter Verwendung von Maschinen; Abziehen, Schleifen,
Versiegeln, Polieren und Impragnieren, soweit dies im Rahmen der Reinigungsarbeiten
notwendig ist

b) Reinigen eines textilen Bodenbelags einschlielich Detachieren, Shampoonieren,

Extrahieren und Trockenpulverreinigung unter Verwendung von Maschinen

c¢) Reinigen von Fenstern oder Tiiren im Rahmen, Glasdach, Staubdecke oder
Industrieverglasung

d) Absaugen und Reinigen einer Bespannung, Abwaschen einer Kunststoftbeschichtung,
Oberfldchenbehandlung einer Vertafelung oder von Mdbeln und Polstermdbeln

e) Reinigungs- und Pflegearbeiten sowie Oberfldchenbehandlung an Fassaden aus Natur- und
Kunststein, Metall, Putz, Glas oder Kunststoffen auch unter Verwendung von
Druckreinigungsgeriten

f) Durchfiihren einer desinfizierenden Reinigung, wie sie in Heil- Kur- Pflege- und
Krankenanstalten, in Altenheimen oder in allgemeinen Sanitdranlagen erfolgen muss

g) Reinigen von Transparenten oder Lichtreklamen

h) Reinigen von Licht- und Wetterschutzanlagen

(2) Die Priifungskommission hat die Arbeitsproben so zu wihlen, dass ein Priifungskandidat sie in 1
Stunde beenden kann. Das Modul 1 Teil A darf maximal 2 Stunden dauern.
(3) Wihrend der Arbeitszeit hat entweder ein Kommissionsmitglied oder eine andere geeignete
Aufsichtsperson anwesend zu sein. Die Anwesenheit der gesamten Priifungskommission wéhrend der
gesamten Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es fiir die Beurteilung der Leistung des
Priifungskandidaten erforderlich ist.
(4) Fiir die Bewertung der Arbeitsproben sind folgende Kriterien maf3gebend:

a) fachgerechtes Anwenden der einzelnen Reinigungsverfahren

b) fachgerechtes Anwenden der Maschinen, Geréte- und Arbeitsmittel sowie umweltgerechter
Einsatz und umweltgerechte Entsorgung der Arbeitsmittel

c) fachgerechte Arbeitsausfiihrung



Modul 1 Teil B
§ 5 (1) Dieser Teil B liuft folgendermaBen ab, dass die Priifungskommission eines aus den folgenden
Gebiuden oder Teile eines Gebdudes aussucht, fiir das der Priifungskandidat ein praxisgerechtes
Angebot an einen Kunden iiber eine gesamte Reinigungsleistung zu erstellen hat und in diesem
Gebiude oder Gebdudeteil Arbeitsproben in Form einer brancheniiblichen Musterreinigung
durchzufiihren hat. Das Angebot und die Arbeitsproben werden gemeinsam bewertet, wobei die
folgenden meisterlichen Fertigkeiten ausschlaggebend sind
a) Planung, welche insbesondere das Lesen eines Gebdudeplans, Bestimmen von Boden- Wand-
und Deckenbeldgen, Fachkalkulation und das Legen des Angebotes umfasst
b) Organisation, welche insbesondere die Auswahl der Arbeitsmittel, der Maschinen und des
Personals, Kenntnis der einschlédgigen arbeitsrechtlichen und arbeitnehmerschutzrechtlichen
Bestimmungen und der Vor- und Vollendungsarbeiten umfasst
¢) Kenntnis von besonderen Anwendungstechniken und die Fahigkeit, diese durchfiihren zu
konnen, wie die Reinigung insbesondere von anspruchsvollen Baulichkeiten oder
Gebéudeflachen wie Denkmdler, Fassaden, Deckfldchen oder Boden- und Wandbelédge aus
Natur- und Kunststein

(2) Die Priifungskommission hat aus den folgenden Gebéduden eines oder einen Teil davon auszuwahlen:

a) Biiro- oder Verwaltungsgebdude

b) Schule
¢) Krankenhaus

d) Pflegeheim inklusive einer Bettenstation

e) Industriegebédude, Fertigungsgebdude, Werkstitte, Lebensmittelverarbeitende Betriebe

f) Sport-, Freizeit- oder Wellnessanlage

g) Veranstaltungszentrum

h) historisches, denkmalgeschiitztes Gebaude

i) Nah- und Fernreiseverkehrsmittel ohne LKW und PKW oder eine dazugehorige Einrichtung,

wie z.B. ein Bahnhof
j) Baustelle oder sonstige halbfertige Gebaude

(3) In diesem ausgewihlten Gebdude oder Gebdudeteil ist eine oder mehrere der folgenden
Reinigungsarten durchzufiihren:
a) Grundreinigung
b) tigliche Unterhaltsreinigung
¢) Spezialreinigung
d) Bausschlussreinigung

(4) Die ausgewihlte Reinigungsart hat aus den folgenden Bereichen Arbeitsproben zu umfassen:
a) Reinigung und Oberflachenbehandlung einer Fassade
b) Reinigung und Nachbehandeln einer Flache an einem Denkmal
¢) Reinigung und Oberflachenbehandlung von einem Boden- oder Wandbeldgen aus Natur- oder
Kunststein
d) Reinigung einer Deckenfldche

(5) Aus den folgenden Bereichen sind weitere dazupassende (Abs. 3) Arbeitsproben auszuwéhlen:
a) Reinigen und Beschichten eines nichttextilen Fuf3bodenbelages
b) Reinigen und Nachbehandeln, insbesondere Flammhemmen und Antistatisieren, eines textilen
FuBbodenbelages
¢) Schleifen, Versiegeln oder HeiBwachsen eines HolzfuBbodens
d) Reinigen und Nachbehandeln, insbesondere Antistatisieren, von Doppelbdden
e) Reinigen, Pflegen und Desinfizieren von Gegenstdnden der Raumausstattung
f) Reinigen und Desinfizieren von sanitdren Einrichtungen und Anlagen
g) Reinigen und Desinfizieren von Kiichen und &hnlichen Einrichtungen
h) Reinigen von zwei verschiedenen Verglasungen einschlielich Rahmen
i) Reinigen eines Glasdaches oder einer Industrieverglasung
j) Reinigung nach Wasser- oder Brandschdden
k) Reinigen, Desinfizieren und Entkeimen von Wasserbehéltnissen und Wasserrohren
1) Reinigen und Desinfizieren einer Sauna oder eines Schwimmbadbereiches
m) Hydrophobierung von einer Steinfléche



n) Reinigen und Oberfldchenbehandeln einer solartechnischen Anlage

0) Reinigen einer Beleuchtungsanlage, einer verkehrstechnischen Lichtzeichenanlage oder einer
Hinweiseinrichtung

p) Reinigen und Nachbehandeln von Lichtschutz- und Wetterschutzanlagen

q) Reinigen und Desinfizieren einer Entliiftungs- Klima- oder Dunstabzugsanlage

r) Reinigen und Desinfizieren der Sitze, Kopfstiitzen und Handgriffe oder der sanitiren
Einrichtungen eines Nah- oder Fernreiseverkehrsmittel

s) Reinigen einer Verkehrsflache

(6) Die Priifungskommission hat die Aufgabenstellung so zu wihlen, dass ein Priifungskandidat sie in
4 1/2 Stunden beenden kann. Das Modul 1 Teil B darf maximal 6 Stunden dauern.

(7) Wihrend der Arbeitszeit hat entweder ein Kommissionsmitglied oder eine andere geeignete
Aufsichtsperson anwesend zu sein. Die Anwesenheit der gesamten Priifungskommission wéhrend der
gesamten Arbeitszeit ist nur insoweit erforderlich, als es fiir die Beurteilung der Leistung des
Priifungskandidaten erforderlich ist.

Modul 2: Fachlich miindliche Priifung
§ 6 (1) Das Modul 2 besteht aus einem Teil A und einem Teil B. Modul 2 ist ein einheitlicher
Gegenstand.

(2) Teil A wird durch die Lehrabschlusspriifung im Lehrberuf Denkmal-, Fassaden- und Gebéudereiniger,
BGBI. Nr. 348/1990 ersetzt.

Modul 2 Teil A
§ 7 (1) Kenntnisse sind auf dem Niveau der Lehrabschlusspriifung aus folgenden Bereichen zu priifen:

a) Chemie, Biologie, Mikrobiologie und Bauphysik

b) Art und Beschaffenheit sowie chemische und physikalische Verhaltensweisen der zu
bearbeitenden Bau- und Werkstoffe und ihre Untergriinde

¢) Grundsétze der materialspezifischen Abbau- und Verwitterungserscheinungen und der damit
verbundenen Reinigungsprobleme

d) Oberflichenverdnderung und -verunreinigung

e) Infektionen, Kontaminationen und Strahlungen

f)  Gerite, Maschinen und Anlagen sowie deren Wirkungsweise auf das Reinigungsgut

g) Verwendung von Arbeitsbithnen, Geriisten und dhnlichen Behelfen

h) Eigenschaften, Anwendung, Lagerung und Entsorgung der Reinigungs-, Pflege- und
Oberflachenbehandlungsmittel sowie der keimtétenden, der Mosse, Algen und Flechten
bekdmpfenden sowie der antistatische wirkenden Mittel

i)  Werkstoffpriifung

(2) Das Priifungsgespréch hat sich aus der betrieblichen Praxis zu entwickeln und an den beruflichen
Anforderungen, die an eine Fachkraft zu stellen sind, zu orientieren. Das Priifungsgesprach hat
mindestens 20 Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 30 Minuten zu beenden.

(3) Das Priifungsgesprich ist vor der gesamten Priifungskommission abzulegen.

Modul 2 Teil B
§ 8 (1) Das Modul 2 Teil B hat eine projektartige, an den betrieblichen Abldufen orientierte Fallstudie
zum Gegenstand, die den Nachweis einer meisterlichen Leistung ermdglicht. Zur Vorbereitung der
Fallstudie ist dem Priifungskandidaten eine Vorbereitungszeit von mindestens 20 Minuten einzurdumen.

(2) Die Fallstudie ist eine schriftliche Aufzeichnung iiber eine Baulichkeit, wie sie in 6ffentliche
Ausschreibungen oder im sonstigen Geschéftsverkehr vorkommt. Der Kandidat hat an Hand der
Unterlagen (Gebaudebeschreibungen, Planen und Skizzen) die Planung, den Arbeitsablauf und die
Durchfiihrung der geplanten Reinigungstétigkeit zu schildern.



(3) Die Fallstudie umfasst weiters damit in der Praxis verbundene 2-3 Fragestellungen zu folgenden
Bereichen:
a) Berufsbezogenen Vorschriften der Arbeitssicherung und des Arbeitnehmerschutzes
b) Abfallwirtschaft, insbesondere Behandlung von Giftstoffen und Entsorgung von
Sonderabfillen
¢) Qualitétssicherung
d) Grundziige der sanititsrechtlichen Vorschriften
¢) Grundziige des Denkmalschutzes
f) Grundziige des Rahmenkollektivvertrages und der Lohnordnung der Denkmal-, Fassaden- und
Gebéudereiniger in der jeweils geltenden Fassung

(4) Bei der Bewertung der Fallstudie sind auch die vom
Priifungskandidaten in der Vorbereitungszeit gemachten
schriftlichen Aufzeichnungen heranzuziehen.

(5) Das Priifungsgesprich hat sich aus der betrieblichen Praxis zu entwickeln und an den beruflichen
Anforderungen, die an einen Unternechmer zu stellen sind, zu orientieren. Die Priifung hat mindestens 30
Minuten zu dauern und ist jedenfalls nach 40 Minuten zu beenden.

(6) Das Priifungsgesprich ist vor der gesamten Priifungskommission abzulegen.

Modul 3: fachlich schriftliche Priifung
§ 9 (1) Die Aufgabenstellung der schriftlichen Priifung hat auf hoherem fachlichem Niveau zu
erfolgen, um die Anforderungen, die an einen Unternehmer zu stellen sind, nachweisen zu konnen.

(2) Die Aufgabenstellung hat die fachlich und betrieblich notwendigen Kenntnisse aus den Gegenstinden
a) Fachkunde (1 h)
b) Fachkalkulation und Fachrechnen (4 h)

einzubeziehen.

(3) Die schriftliche Priifung hat mindestens 5 Stunden zu dauern. Sie ist nach maximal 7 Stunden zu
beenden.

(4) Der Gegenstand Fachkunde umfasst 15 - 20 Fragen aus folgenden Bereichen, wobei aus dem
einzelnen Bereich zumindest eine Frage erfolgen muss. Der Gegenstand Fachkunde ist so zu gestalten,
dass er vom Priifungskandidaten in einer Stunde beendet werden kann.
a) Art und Beschaffenheit von Gebduden, Bauteilen, Baustoffen und
Gegenstinden der Raumausstattung im Hinblick auf die Reinigung, Pflege und
Werterhaltung
b) Merkmale von FuBbden und Bodenbeldge und ihrer Verlegung
¢) Merkmale von Textilbeldge, Teppiche, Bespannungen, Beschichtungen, besonders der
Anstriche und Tapeten, der Oberflichenbeschaffenheit von Fensterrahmen, Tiiren,
Gegenstidnden der Raumausstattung und sanitiren Anlagen, der Glas- und Verglasungsarten,
der Konstruktion von Fenstern, Glasddchern und Glasbauteilen, der Baustoffe an Fassaden,
von Metallen und ihrer Oberflachenbehandlung, der Oberflachenbeschaffenheit der zu
reinigen Bau- und Werkstoffe, der Konstruktion und der Bauteile
d) Art, Funktionsweise und Pflege der Maschinen, Gerite und Werkzeuge
e) Art und Funktionsweise sowie Reinigung der Maschinen und Zubehorteile sowie Geriiste,
Leitern und Fassadenbefahranlagen
f) Bauphysik (Feuchtigkeit, Schall, Warme)
g) Wirkungsweise und Anwendung der Reinigungs-, Pflege- und Oberflichenbehandlungsmittel
und keimtétenden Mittel
h) Betriebs- und Arbeitorganisation, betrieblicher Arbeitsablauf, Vorbereiten des
Reinigungsablauf, der Arbeitsmittel und der Geréte, Einsatz von Arbeitskraften
i) Arbeitsschutz und Unfallverhiitung
j) Baustilkunde



(5) Der Gegenstand Fachkalkulation und Fachrechnen umfasst folgende Bereiche, wobei aus jedem
einzelnen Bereich eine Frage erfolgen muss:
a) Auswerten von Bauzeichnungen
b) Erstellen von Leistungsbeschreibungen und Organisationsplanen
¢) Erstellen von Bedarfslisten fiir Personal, Maschinen und Gerdten
d) Berechnen von Personal- und Sachkosten, insbesondere an Hand des
Rahmenkollektivvertrages und der Lohnordnung der Denkmal-, Fassaden- und
Gebaudereiniger in der jeweils geltenden Fassung
e) Erstellen von Masseberechnungen

(6) Die beiden Gegenstande Fachkunde und Fachkalkulation und Fachrechnen sind getrennt zu bewerten.

(7) Fiir Personen, die eine positiv abgeschlossene Ausbildung einer der folgenden Ausbildungen gem.
Schulenverordnung BGBI. 158/94 nachweisen, besteht die Meisterpriifung aus den Modulen 1 B und 2 B.

Hohere Lehranstalt fiir | Bautechnik Ausbildungszweig Hochbau;
Bautechnik — Hochbau;

Berufstitige fiir Bautechnik Ausbildungszweig
Hochbau;

Berufstitige fiir Bautechnik — Hochbau;
Aufbaulehrgang Bautechnik Ausbildungszweig
Hochbau;

Berufstitige — Aufbaulehrgang Bautechnik;
Berufstitige — fiir Bautechnik Ausbildungszweig
Tiefbau;

Berufstitige fiir Bautechnik — Tiefbau

Berufstitige — Kolleg Bautechnik
Ausbildungszweig Hochbau;
Berufstitige — Kolleg Bautechnik
Ausbildungszweig Tiefbau;

Bautechnik — Hochbau;

Kolleg fiir | Bautechnik Fachrichtung Hochbau;
Hohere Lehranstalt fiir | Bautechnik — Restaurierung und Ortsbildpflege;

Bautechnik Ausbildungszweig Restaurierung und
Ortsbildpflege;

Kolleg fiir | Bautechnik Ausbildungszweig Tiefbau;
Bautechnik — Tiefbau;

Hohere Lehranstalt fiir | Bautechnik — Tiefbau;

Bautechnik Fachrichtung Tiefbau;
Kolleg fiir | Bautechnik — Umwelttechnik;

Hohere Lehranstalt fiir | Hochbau;

Tiefbau;

Bautechnik — Umwelt;
Kolleg fiir
Bautechnik Ausbildungszweig Tiefbau — Holzbau;
Hohere Lehranstalt fiir | Bautechnik Ausbildungszweig Bauwirtschatft;
Bautechnik Fachrichtung Baubetriebstechnik;

Bauingenieurwesen;
Studienrichtung | Chemie;
Technische Chemie




(8) Fiir Personen, die den erfolgreichen Abschluss einer mindestens dreijahrigen berufsbildenden Schule
oder deren Sonderformen in der vom Schulorganisationsgesetz, BGBI. Nr. 242/1962 idF BGBI. I Nr.
77/2001, vorgesehenen Ausbildungsdauer, deren schwerpunktméaBige Ausbildung im Bereich
Bautechnik oder Chemie oder Chemieingenieurwesen mit einem fiir das Handwerk spezifischen
Schwerpunkt liegt nachweisen, besteht die Meisterpriifung aus den Modulen 1 B und 2 B.

§ 10 Das Modul 4 besteht in der Ausbilderpriifung gemif § 29 Berufsausbildungsgesetz.

§ 11 Das Modul 5 besteht in der Unternehmerpriifung gemaf der Unternehmerpriifungsordnung, BGBI.
Nr. 453/1993 in der geltenden Fassung.

Bewertung
§ 12 (1) Fiir die Bewertung der Gegenstéande gilt das Schulnotensystem von sehr gut, bis nicht geniigend.
(2) Ein Modul ist positiv bestanden, wenn alle Gegenstdnde positiv bewertet wurden.
(3) Die Priifung ist mit Auszeichnung bestanden, wenn wenigstens die Hélfte der Module mit der
Note sehr gut bewertet wurden.

Wiederholung
§ 13 Nur jene Gegenstinde, die negativ bewertet wurden, sind zu wiederholen.

Inkrafttreten und Ubergangsbestimmungen
§ 14 (1) Diese Verordnung tritt mit 01.02.2004 in Kraft.

(2) Die Meisterpriifungsordnung (BGBI. 567/1989) tritt mit 31.01.2004 auller Kraft.

(3) Personen, die die Priifung nach Abs. 2 wiederholen, diirfen noch bis spatestens

6 Monate nach dem aufier Kraft treten der Priifungsordnung geméafl Abs. 2 nach dieser
Priifungsordnung zur Wiederholungspriifung antreten. Wahlweise diirfen sie aber auch nach der neuen
Priifungsordnung die Wiederholungspriifung ablegen.

(4) In Zweifelsfallen entscheidet der Leiter der Meisterpriifungsstelle, welche Gegenstéinde nach der

neuen Priifungsordnung zu wiederholen sind.
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