
 

 
Katalog der Prüfpositionen 
Dieser Katalog enthält die häufigsten Mängel und ihre Zuordnung in eine der Mängelgruppen. Die Entscheidung über die Zuordnung in die 
entsprechende Mängelgruppe liegt in der pflichtgemäßen Entscheidung des für die Prüfung oder Begutachtung verantwortlichen Organs. 
 
    
Prüfnummern 
für Formblatt Position Zuordnung Anmerkung 
    
7 Sonstige Ausstattungen soweit vorgeschrieben   
    
7.1 Sicherheitsgurte   
    
7.1.1 Sicherheit des Einbaus   
 lose SM, GV  
 Befestigung unzureichend dimensioniert SM, GV  
    
7.1.2 Zustand der Gurte   
 fehlen oder unbrauchbar SM, VM  
 beschädigt LM, SM  
 unzulässige Anbringung VM, SM  
    
7.1.3 Betrieb   
 Retraktor nicht funktionsfähig SM  
 Schloss nicht funktionsfähig SM  
 Gurtstrammer offensichtlich defekt SM  
    
7.1.4 Airbag   
 deaktiviert/ausgebaut LM  
 Frontairbag deaktiviert/ausgebaut, sofern laut Aufschrift auf Gurtlasche 

erforderlich 
SM  

    
7.2 Feuerlöscher (falls erforderlich):   
 fehlt SM  
 Befestigung mangelhaft LM, SM  
 Überprüfungsfrist abgelaufen LM, SM  
 Plombierung fehlt SM  
    
7.3 Schlösser und Diebstahlsicherung   
 fehlt oder mangelhafte Funktion SM, GV  
    
7.4 Warndreieck   
 fehlt oder beschädigt LM  
    
7.5 Verbandzeug   
 fehlt oder unvollständig LM  
    



 

7.6 Unterlegkeil(e) für Räder, falls erforderlich   
 fehlen, unbrauchbar VM  
 Unterbringung mangelhaft SM  
    
7.7 Schallzeichen   
 funktionslos SM  
 zu laut, zu leise SM  
 Folgetonhorn (ausgenommen Einsatzfahrzeuge) SM  
 falsche Lage der Betätigungsvorrichtung SM  
 Rückfahrwarner ohne Funktion, fehlt SM für Fahrzeuge der Klassen N2, N3, M3 
 Rückfahrwarner nicht rückschaltbar VM  
    
7.8 Geschwindigkeitsmesser   
 Fehlt, funktionslos, offensichtlich erhebliche Abweichung SM  
 bei Krafträdern: Glas des Geschwindigkeitsmessers gesprungen LM  
    
7.9 Fahrtschreiber/ Kontrollgerät (Vorhandensein und Verplombung)   
 Einbauschild ungültig, fehlt SM  
 offensichtliche Mängel an der Verplombung des Fahrtschreibers und/oder 

der sonstigen Sicherungseinrichtungen 
SM  

 pos. Prüfnachweis fehlt bzw. offensichtliche Abweichungen SM, VM  
    
7.9.1 Fahrtschreiber/ Kontrollgerät (Funktion)   
 offensichtlich falsche oder mangelhafte Aufzeichnung SM  
 offensichtliche Manipulation an der Anlage SM  
    
7.10 Geschwindigkeitsbegrenzer   
 nicht gemäß Richtlinie 92/6/EWG eingebaut SM  
 Einbauschild ungültig, fehlt SM  
 offensichtlich Mängel an der Verplombung und/ oder der sonstigen 

Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Eingriffe verletzt 
SM  

 Pos. Prüfnachweis fehlt bzw. offensichtliche Abweichungen SM, VM  
    
7.10.1 Geschwindigkeitsbegrenzer (Funktion)   
 offensichtlich mangelhafte Funktion SM  
 VSET über zulässigem Wert SM  
    
7.11 Befestigung der Batterie   
 u achns gemäß, lose LM, SM  
    
7.11.1 Batterietrennschalter   
 fehlt, Anbringung mangelhaft, unwirksam SM  
   



 

    
7.12 Gasanlage für den Antrieb von Kraftfahrzeugen   
 Nachweis der Genehmigung fehlt SM  
 Betriebsvorschrift und/oder Betriebsbuch fehlen SM  
 unrichtige/fehlende Eintragungen der Herstellernummern der 

Kraftgastanks im Betriebsbuch 
SM  

 Eintragungen über wiederkehrende Überprüfungen der Kraftgastanks und 
wiederkehrende Begutachtungen der Kraftgasanlage im Betriebsbuch 
fehlen 

SM  

 mangelhafte Befestigung von Anlagenbauteilen SM, GV  
 mangelhafter Schutz von Anlagenbauteilen LM, SM  
 mangelhafter Zustand/Verlegung von Kraftgasleitungen LM, SM, GV  
 Bedenken gegen die Betriebssicherheit der Kraftgasanlage SM, GV  
    
7.13 Ständer-Fußrasten   
 Rückholfeder fehlt, gebrochen oder zu schwach GV  
 Kippständer fehlt oder unbrauchbar SM  
 Anfahrsicherung (falls vorgeschrieben) ohne Funktion bzw. fehlt SM  
 Seitenständer vorschriftswidrig VM  
 Ständer in Fahrtstellung nicht fixiert SM  
 Fußrasten fehlen, stark verbogen, nicht arretierbar SM  
 Fußrastenoberfläche glatt LM  
    
7.14 Kette /Antriebsriemen   
 Locker SM, GV  
 unzulässig abgenützt SM, GV  
 Kettenschloss unsachgemäß montiert SM  
 Kettenritzel oder Kettenrad abgenützt LM, SM, GV  
 Kettenritzel oder Kettenrad offensichtlich nicht serienmäßig SM  
 Kettenspannvorrichtung fehlt SM, GV  
 Kettenspannvorrichtung locker, beschädigt, Sicherung fehlt SM  
 Kettenschutz fehlt SM, GV Ausnahme: wenn genehmigt 
 Kettenschutz locker, verbogen SM  
    
7.15 Zapfwellenabdeckung   
 fehlt, gebrochen LM SM  
    
7.16 Kipp- bzw. Ladevorrichtung   
 Prüfnachweis fehlt VM  
 offensichtliche Mängel LM; SM  
 Tragfähigkeitsschild fehlt VM  
    
7.17 Anlassvorrichtung   
 ohne Funktion SM, GV  
    
7.18 Haltegriffe   
 fehlt oder beschädigt SM  



 

    
7.19 Druckbehälter   
 -bescheinigungen fehlen SM  
    
7.20 Ersatzrad nur für Omnibusse   
 fehlt oder unbrauchbar SM, VM  
    
7.21 Kennzeichnungstafeln   
 SM, VMfehlen, unbrauchbar   
 falsche Anbringung LM, VM  
    
7.22 Aufschriften/Geschwindigkeitsschild   
 fehlt LM, VM  
    
7.23 Schneeketten (Fahrzeug M2, M3, N2, N3)   
 geeignete Schneeketten für die Räder mindestens einer Antriebsachse 

fehlen 
LM Zeitraum vom 1. November bis  

5. A1 pril  
    
 


