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Uberwintern von Swimming-Pools

Durch eine fachgerechte Uberwinterung des Swimmingpools konnen Poolbesitzer einen Beitrag
zum nachhaltigen Umgang mit Wasserressourcen leisten. Sowohl das klassische als auch das
aktive Uberwintern bieten Moglichkeiten, einen Beitrag fiir die Trinkwasserversorgung zu leisten.
Denn ein umweltfreundlicher Betrieb eines Swimmingpools steht im Einklang mit Umweltschutz

und Nachhaltigkeit. Dafiir steht der OVS mit seinen Mitgliedern.

KLASSISCHES/PASSIVES UBERWINTERN

Pool frostsicher durch den Winter bringen

Smarte Poolaufbereitung im Herbst

Den Pool im Herbst sauber halten und erst iiberwintern,
wenn die Wassertemperatur unter 15°C fallt. So kann
der teilentleerte, saubere Pool nach der Frostperiode
rasch und ressourcenschonend wieder in Betrieb
genommen werden. Die regelmafBige Wartung bleibt -
wie bei der aktiven Uberwinterung - weiterhin notwendig.

Warum den Pool klassisch iiberwintern?
Versickerung des Poolwassers im Garten im Herbst
Sorgfaltig aufbereitetes Poolwasser und regelmafige
Pflege ermoglichen das kontrollierte Versickern des
Wassers im Garten und kann auch fiir die Bewasserung
der Pflanzen genutzt werden.. Durch den natiirlichen
Abbau von Chlor kann es dem natrlichen Wasser-
kreislauf wieder zugefiihrt werden. In Osterreich wird

Quellwasser

Pumpstation g

| Grundwasser

Trinkwasser Gberwiegend aus Quell- und Grundwasser
gewonnen. Das in Swimmingpools genutzte Wasser
wird dabei nicht verbraucht, sondern gebraucht: Nach
entsprechender Aufbereitung kann es im Herbst ver-
rieselt werden, unterstitzt die Grundwasserneubildung
und tragt zum Erhalt regionaler Wasserressourcen bei.

Wasserspiegel absenken

Das teilweise Entleeren des Pools hilft, Frostschaden
an Rohrleitungen und Einbauteilen zu vermeiden. Fast
alle Poolbauwerkstoffe erfordern, dass das Becken im
Winter teilweise befiillt bleibt. Ein kompletter Leerstand
wird von den meisten Herstellern untersagt. Bitte
beachten Sie die jeweiligen Herstellerhinweise zur
Wiederinbetriebnahme und Wiederbefillung.

Friihzeitiges Auffiillen im Frithjahr

Eine frihzeitige Beflllung des Pools verhindert
Belastungsspitzen in der Trinkwasserversorgung und
verlangert gleichzeitig die Badesaison. Intelligentes
Wassermanagement seitens der Gemeinden - wie
Poolfillkalender - sorgen fiir ein geregeltes Einlassen
der Pools im Friihjahr.
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AKTIVES UBERWINTERN
Pool frostfrei durch den Winter betreiben

Warum das Poolwasser im Winter behalten?
Schonung der Wasserressourcen

Es ist kein vollstandiges Entleeren des Pools im
Friihjahr notwendig und der Pool ist im Frihjahr sofort
betriebsbereit. Das beugt auch Wasserengpassen

im Frihjahr vor. RegelmafBiges Riickspllen und eine
fachgerechte Wasserpflege wahrend der Saison sind
wesentlich fur eine gute Wasserqualitat und das aktive
Uberwintern.

Kostenersparnis

Geringere Betriebskosten im Vergleich zur Entleerung,
Reinigung und kompletten Neubefillung. Zusatzlich
entfallen grof3e Teile des Friihjahrsputzes und der
damit verbundene Einsatz von Reinigungsmitteln.

Energieeffizienz

Bewegtes Wasser friert nicht. Optimale Nutzung mit
einer frequenzgesteuerten Pumpe spart Energie.
Besonders energieeffizient ist der Betrieb mit einer
drehzahlgeregelten Filterpumpe im ECO-Modus. Durch
die kontinuierliche Umwalzung wird die Wasserqualitat
aufrechterhalten, wahrend der Energieverbrauch
reduziert werden kann. In den Wintermonaten genlgt
in der Regel eine geringe Umwalzleistung.

Die Tabelle zeigt, dass durch den Einsatz einer dreh-
zahlgeregelten Pumpe die Filteranlage bedarfsgerecht
betrieben werden kann. Die langeren Laufzeiten bei
reduzierter Drehzahl verbessern die Wasserqualitat,
senken den Energieverbrauch und ermaglichen dennoch
die erforderliche Leistung fiir Riickspilvorgange.
Damit bietet diese Losung sowohl technische als auch
wirtschaftliche Vorteile gegentiber einer herkomm-
lichen Standardpumpe mit Ein/Aus-Betrieb.

Musterberechnung einer drehzahlgesteuerten Filterpumpe:

Variante STD ECO I ECO Il
Filterpumpe Ein/Aus FP Drehzahlgeregelte FP Drehzahlgeregelte FP
Forderleistung* [m3/h] 11 E4IN8IS11 E4IN8IS11
Leistungsaufnahme* [kW] 0,7 0,1110,5010,70 0,1110,5010,70
Betriebszeit [Stunden] 12 E16IN8 E16IN8
Saison [Monate] 8 8 12 (Winter nur Eco)
Umwélzrate pro Tag [Anzahl] 3,8 3,8 3,81(2,7)
Durchschnittliche Filtereffizienz [%] 8% L4 % 446% (62 %)
Erhéhung der Filtereffizienz [%] 0% +550 % +550 % (770 %)
Stromverbrauch pro Jahr [kWh] 2.050kWh 1.400kWh 1.730kWh
Einsparung Strom [%] 0% -32% -16%

* Alle Leistungsangaben sind theoretische Werte lt. Hersteller-Datenblatt bzw. empirische Werte lt. Testanlage.

STD: Standardpumpe mit Ein/Aus-Betrieb
ECO I: Drehzahlgeregelte Pumpe
ECO lI: Drehzahlgeregelte Pumpe mit zusdtzlichem Winterbetrieb
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Poolabdeckung als wichtige Voraussetzung

Eine gut isolierende Poolabdeckung schitzt vor Blattern
und anderen Verunreinigungen, reduziert Verdunstungs-
und Warmeverluste und unterstitzt den frostfreien
Winterbetrieb. In Kombination mit der permanenten
Wasserumwalzung wird ein Gefrieren des Beckenwassers
verhindert.

Weniger Aufwand bei der Pooltechnik

Eine aufwendige Einwinterung ist meist nicht erforderlich.
Da der Wasserkreislauf erhalten bleibt, missen lediglich
frostgefahrdete Anlagenteile gesichert werden. Viele
Komponenten der Wasseraufbereitung kénnen weiter
betrieben werden.

Ganzjahrig ansprechender Pool

Der Pool bleibt optisch ansprechend und kann im
Winter zum Eisbaden und als Saunaabkihlung genutzt
werden. Die einfache Wiederinbetriebnahme im Friih-
jahr verlangert die Badesaison.

Umweltfreundlich

Durch die permanente Wasserbewegung sowie die
niedrigen Wassertemperaturen und die geringere
Sonneneinstrahlung bendtigt das Beckenwasser im
Winter deutlich weniger Pflege. Der Einsatz von Chlor
kann reduziert werden:; Uberwinterungsmittel werden
bei entsprechender Wasseraufbereitung tberflissig.
Durch den Verzicht auf eine vollstandige Beckenentlee-
rung werden zudem Wasserressourcen geschont und
der Reinigungsaufwand im Frihjahr deutlich reduziert.

Fazit

Welche Methode geeignet ist, hangt von der jeweiligen
Poolanlage und den individuellen Anforderungen ab.
Poolbesitzer kdnnen durch eine fachgerechte Uber-
winterung ihres Schwimmbeckens aktiv zum nach-
haltigen Umgang mit Wasserressourcen beitragen.
Swimmingpools speichern Wasser und sind Teil des
lokalen Grundwasserkreislaufs.

Sowohl das klassische als auch das aktive Uberwintern
konnen dazu beitragen, saisonale Belastungsspitzen und
mogliche Versorgungsengpasse in der Trinkwasser-
versorgung, insbesondere im Frihjahr, zu entscharfen.
Sie ersetzen jedoch nicht die aus hygienischen Griinden
notwendige Frischwasserzufuhr zum Pool. Diese kann
durch regelmaBige Filterriickspiilungen und den damit
verbundenen Frischwasserersatz sowie gegebenenfalls
durch einen vollstandigen Wassertausch zu einem
anderen geeigneten Zeitpunkt, beispielsweise im Herbst,
sichergestellt werden.

Die regelmaBige Servicierung und Beratung
durch Ihren OVS-Experten gewihrleistet
einen nachhaltigen und ressourcen-
schonenden Betrieb lhres Pools.
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