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Aktueller Speicherstand Österreich

Quelle: AGSI+, eigene Darstellung
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Aktueller Speicherstand Europa

Quelle: AGSI+, eigene Darstellung
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2OMV Gas Storage
AGV: 27,3 TWh
ENT: 12 800 MWh/h

RAG Energy Storage
AGV: 36,2 TWh
ENT: 15 600 MWh/h

Uniper Energy Storage
AGV: 17,8 TWh
ENT: 9 300 MWh/h

SEFE Storage
AGV: 19,5 TWh
ENT: 7 400 MWh/h

OMV

RAG

SEFE

PG

OMV
OMV

RAG

Unip.

Unip.

SEFE P

Quelle: AGGM, AGSI+, eigene Darstellung

Erdgasspeicher in Österreich

AGV Total: 100 TWh
ENL Total: 45 000 MWh/h
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Quelle: e-control, APG, BMWEK; energy-charts.info(Fraunhofer ISE)

Energiespeicher Österreich/Deutschland

01.09.2025



Vergleich 
Gasjahresverbrauch 
und 
Arbeitsgasvolumen 
in Europa

01



9

NAFTA

Gasjahresverbrauch (2024) vs. 
Arbeitsgasvolumen (2025)

Durchschnitt: 32%

Quelle: AGSI+, eigene Darstellung

Gasverbrauch AT: 78,2 TWh
AGV AT: 100,8 TWh

Versorgungssicherheit i.a. auch für
• DE: 903 TWh vs. 251 TWh
• IT:   677 TWh vs. 203 TWh
• SI:   8,5 TWh   vs. 0 TWh



Warum Speicher?
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Warum Speicher?

• AT: Hohe Abhängigkeit von Importen 

 (weniger als 10% Inlandsproduktion) 

• Wichtige Rollen:

− Handelswert („Preis“)

− Systemwert (Spitzenabdeckung)

− Versicherungswert (SoS)

Quelle: INES
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Speicherkunden Österreich

• Security of Supply 

− Strategische Reserve (20 TWh bis 31.03.2027)

• Bereitstellung von Flexibilität für 

− Gashandel

− Verbrauchsspitzen

− Schnell regelbare Gaskraftwerke 

 Gesamtleistung Gaskraftwerke AT: 4 200 MWh/h

85 TWh
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NAFTA

Gasverbrauch Gaskraftwerke 2025

Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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8 377 MWh/h am 
19.02.2025 07:00



Genug Theorie, was 
bringen Speicher 
wirklich?
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NAFTA

Gasverbrauch Marktgebiet Ost (MG-O)
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Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) I
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Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) II

k
W

h
/M

o
n

a
t

Produktion Biogas MG-O: 
19.11.2025: ~20 MWh/h

Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) III
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Produktion Erdgas MG-O: 
~500 MWh/h

Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) IV

Gesamtaufbringung MG-O:
 Produktion Biogas
Produktion Erdgas

Delta Importe/Exporte 
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Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) V

k
W

h
/M

o
n

a
t

Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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NAFTA

Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) VII
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Quelle: AGGM, eigene Darstellung



Bisher 
Volumsbetrachtung, 
nun 
Stundenbetrachtung



23

NAFTA
Versorgung mit bis zu 30 000 MWh/h aus 
Speichern (EKV + Exporte)

 (= 9% der Sendoutkapazität aller 
europäischen LNG-Terminals) 

 Maximale Entnahmeleistung sämtlicher 
Speicher in AT: 45 000 MWh/h 

 (= 14% der europäischen LNG- 
Sendoutkapazität)

 Keine andere Möglichkeit 
entsprechende Flexibilität darzustellen!
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Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) VIII

Quelle: AGGM, eigene Darstellung
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Speicher sind 
unverzichtbar und DIE 
Quelle für SoS und 
Flexibilität !
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Aktuelle Herausforderungen

Pläne zur Änderung der Gasqualität und Aufweichung 
geltender Grenzwerte hinsichtlich Gasbegleitstoffe 
(CO2, Sauerstoff, Schwefel etc.)

• Massiver Korrosionsanstieg (Instandhaltung, 
Reduktion der Verfügbarkeit etc.)

• Potentielle Verstärkung mikrobiologischer 
Aktivitäten und Verlust von Arbeitsgasvolumen 

 

4 000 000 
EUR/Jahr

8 100 000 
EUR/Jahr

13 100 000 
EUR/Jahr

Transportkosten für Speichernutzung
am Beispiel der OMV Gas Storage

Änderung Gasqualität



Vielen Dank!




	Folie 1: Erdgasspeicher als zentraler Faktor für die österreichische Energieversorgungssicherheit.
	Folie 2: Erdgasspeicher als zentraler Faktor für die österreichische Energieversorgungssicherheit
	Folie 3: Aktueller Speicherstand Österreich 
	Folie 4: Aktueller Speicherstand Europa 
	Folie 5: Erdgasspeicher in Österreich
	Folie 6: Erdgasspeicher in Österreich 
	Folie 7: Energiespeicher Österreich/Deutschland
	Folie 8: Vergleich Gasjahresverbrauch und Arbeitsgasvolumen in Europa
	Folie 9: Gasjahresverbrauch (2024) vs. Arbeitsgasvolumen (2025) 
	Folie 10: Warum Speicher?
	Folie 11: Warum Speicher? 
	Folie 12: Speicherkunden Österreich
	Folie 13: Gasverbrauch Gaskraftwerke 2025 
	Folie 14: Genug Theorie, was bringen Speicher wirklich?
	Folie 15: Gasverbrauch Marktgebiet Ost (MG-O) 
	Folie 16: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) I 
	Folie 17: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) II 
	Folie 18: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) III 
	Folie 19: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) IV 
	Folie 20: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) V 
	Folie 21: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) VII 
	Folie 22: Bisher Volumsbetrachtung, nun Stundenbetrachtung
	Folie 23: Verbrauch vs. Aufbringung (MG-Ost) VIII 
	Folie 24
	Folie 25: Aktuelle Herausforderungen
	Folie 26: Vielen Dank!
	Folie 27

