WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL

INFORMATION ZUR LEHRABSCHLUSSPRUFUNG KOSMETIKER/IN

AUFBAU DER LEHRABSCHLUSSPRUFUNG

Theoretische Prifung it bei positiven Abschiuss der oder bei  Zusatzprilfung) Praktische Priifung

Fachkunde Fachzeichnen Wirtschafts- Priifarbeit Fachgesprach

60 - 80 Minuten 60 - 80 Minuten rechnen
30 - 40 Minuten

Prufungs-
ordnung

4 - 5 Stunden ca. 20 Minuten

Fiir die Anmeldung ist das Anmeldeformular beim Priifungsservice einzureichen.
Adresse: Wirtschaftskammer Tirol, Prufungsservice, Egger-Lienz-Str. 118, 6020 Innsbruck

Das Anmeldeformular erhalten Sie in der Abschlussklasse der Berufsschule, im Prifungsservice
oder im Internet unter www.tirol-pruefung.at

Bei Fragen zur Lehrabschlussprufung wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner:
Heike Zoschg Tel.: 0590905 - 7322 Mail: heike.zoeschg@wktirol.at

Die Lehrabschlussprifung findet im WIFI Innsbruck, Campus C, 2. Stock, Saal C203,
Egger-Lienz-Str. 116, 6020 Innsbruck, statt. Anfahrtsplan:
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fAblaufplan Lehrabschlusspriifung |

07:30 Uhr:

07:50 Uhr:

08:00 Uhr:

08:30 Uhr

08:40 Uhr

09:10 Uhr

ca.13:00 Uhr

Vorbereitung Arbeitsplatz:
Einteilung und Vorbereitung des Arbeitsplatzes

BegriiBung und Information zum Priifungsablauf durch die
Priifungskommission

Priifungsbeginn Abend Make-up

Achten Sie beim Erstellen des Abend Make-ups darauf, dass es gut sichtbar ist
und zum Typ passt. Es sollten dafiir Grundierung, Make-up, Rouge, Lippenkontu-
renstift, Lippenstift, Lidschatten, Wimperntusche etc. verwendet werden.

Abreinigung des eigenen Modells (maximal 10 Minuten!)

Hautdiagnose bei anderem Modell (siehe Formular)

Dabei ist die Hautbeurteilung und das Behandlungsziel dieses Modells unter Ver-
wendung von Fachausdricken zu beschreiben. Die Prufungsteilnehmer/innen
erhalten dazu am Prifungstag das Formular auf der nachsten Seite.

Abnahme der Hautdiagnose durch die Prifungskommission

Gesichtsbehandlung, Manikiire am eigenen Modell

Gesichtsbehandlung:

e Tiefenreinigung/Peeling

e Entfernen von Hautunreinheiten

e Augenbrauen und Wimpern: farben, harzen, fassonieren.

e Gesichts-, Hals-, Nacken- und Dekolleté pflege inkl. Massage und Maske
bzw. Packung.

o Kleines Tages Make-up

Hand- und Nagelpflege:

e Manikire

¢ Handmassage

e Lackieren mit farbigen Lack (keine Pastelltone)
Die genaue zeitliche Einteilung der einzelnen Arbeitsschritte konnen die
Priifungsteilnehmer/innen fachlich und praxisnahe selbst vornehmen.
Hinweis: Vorarbeiten werden mit Punkteabzug bewertet.

Abschluss, Ende der Priifarbeit
Pause

Fachgesprach
Themenschwerpunkte, siehe Anhang (Liste)
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Anforderungen an das Modell fiir die Priifarbeit

Fur die Lehrabschlussprifung ist ein geeignetes Modell selbst mitzubringen
Das Modell muss folgende Voraussetzungen unbedingt erflllen:

Ungeschminkt, berufsfremd.

Nicht vorbehandelt (Augenbrauen, Wimpern etc.).

Keine falschen Wimpern, kein Permanent-Make-up.

Keine Kunstnagel, keine Extensions, keinen UV-Lack, keine Herpesinfektion

Sollte das Modell diese Voraussetzungen nicht erfullen (zb. Permanent Make-up) ist mit einem
Punkteabzug zu rechnen bzw. kann die Priifung nicht durchgefuihrt werden.

| Mitzubringen sind:

VVVVYVYY

Ordnungsgemale saubere Arbeitskleidung.

Die notige Wasche zum Arbeiten bzw. fiir die Kundin (Handtuch, Kompresse, Kopfbinde usw.)
Leintuch oder groRes Badetuch fiir die Liege

Knierollen und Nackenrolle (oder noch ein Handtuch)

Alle zum Arbeiten notwendigen Praparate (auf den Hauttyp des Modells abgestimmte
Pflegelinie), Instrumente, Gerate und Arbeitszubehor.

Vorhanden sind:

YVVVYVYVYYVY

Liege und Arbeitsstuhl

Lupenleuchte

FuBpflegegerate

Nass und Trockenfraser

Ultraschallreinigungsgerat mit Instrumentendesinfektion
Flussigseife und Handdesinfektion

In Ausnahmefdllen konnen Gerate fur Behandlungen wie z.B.: lontophorese, Hochfrequenzstab,
Ultraschall und Mikrodermabrasion, Aquabrasion, Radiofrequenz, Mesoporation, Vapozon am Pri-
fungsort ausgeliehen werden.

Achtung! Alle Arbeitsbehelfe, Werkzeuge und Materialien miissen unbedingt den Ausiibungs-
regeln (Hygienerichtlinien) fiir Kosmetiker/innen entsprechen!




W K O,

WIRTSCHAFTSKAMMER TIROL

Formular Hautdiagnose

Hautdiagnose (bei nicht eigenem Modell)

Name Priifungsteilnehmer/in: Kennnr.:

Erstellen Sie eine Hautbeurteilung und ein langfristiges Behandlungsziel unter Verwendung von
Fachausdriicken:

Name Modell: Alter:

Anamnese:

Hauttyp:

Grundsymptome der Haut:

Hauterscheinungen:

Wirkstoffe und Vitamine fiir diesen Hauttyp:

Langfristiges Behandlungsziel:
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Themenschwerpunkte fiir das Fachgesprach

Sonne, Sonnentypen, Sonnenstrahlen (UVA, UVB, UVC)
Freie Radikale, Krebsvorstufen, Krebsarten
Antioxidantien

Konservierungsstoffe

Hauttypen (Behandlungen, Spezialbehandlungen)
Hauterscheinungen

Wirkstoffe

Effloreszenzen

Krauterdrogen

Liposome

Ole

Alkohole

Fruchtsauren

Vitamine

Wo wirken Wirkstoffe?

Peeling (Arten, Unterschiede, Wirkung)
Packungen, Masken

Gerate (lontophorese, Hochfrequenz, Reizstrom, Epilation,
Ultraschall usw.)

Haarentfernung

Ernahrung

Virusbedingte Erkrankungen
Geschwulstbildungen

Emulsionen, Emulgator, Emulsionstypen
Haut (Schichten usw.)

Lymphe

Erste Hilfe

Reinigungsmittel

Hauterkrankungen

Wie wirkt eine Creme?
Spezialbehandlungen Korper (Gerate)
Saureschutzmantel

GefaBschwache - Krankheitsbild

Akne

Farb- und Lichttherapie

Manikure

Make-up

Verkaufsgesprach

Hygiene

Massagearten

Fremdworter

Hautanhangsgebilde




| Sicherheitsbestimmungen

Verordnung Personliche Schutzausriistung (PSA-V)

HANDSCHUTZ: Bakterien, Viren oder sonstige Mikroorganismen, Handschuhe

SCHUTZKLEIDUNG: Handschuhe, Schutzbrille, Mundschutz (3-Lagig) Schneiden, Sagen oder andere Spitze
oder scharfe Gegenstande, Bakterien, Viren oder sonstige Mikroorganismen.

HAUTSCHUTZ: Hautmittel (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege), Hautschutzplan

RECHTSGRUNDLAGEN:
8§88 69 und 70 Arbeitnehmerinnenschutzgesetz (ASchG)
Verordnung Personliche Schutzausriistung (PSA-V)

KennV-Novelle 2015, Arbeitsstoff-Kennzeichnung:

2.1. Was muss gekennzeichnet sein?

,Behalter®, die gefahrliche Arbeitsstoffe enthalten - das reicht von einer kleinen Dose bis

hin zu riesigen Tanks, sowie auch zu sichtbar verlegten Rohrleitungen.

Angekaufte Originalbehalter (Gebinde) fur Chemikalien und Biozidprodukte sind entsprechend
den Inverkehrbringervorschriften gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung entspricht

dem § 1a Abs. 1 KennV, und die Arbeitgeber/innen konnen grundsatzlich davon ausgehen,
dass die Angaben dieser Kennzeichnung zutreffend und vollstandig sind.

Wenn solche angekauften Arbeitsstoffe innerbetrieblich in kleinere Behalter umgefiillt
werden oder als Verdiinnungen oder Mischungen verwendet werden, miissen die Arbeitge-
ber/innen dafiir sorgen, dass auch diese ,,Nicht-Originalbehalter” mit einer dem § 1a

Abs. 1 KennV entsprechenden Kennzeichnung versehen sind.

Beispiel:
2.2. Was muss die Behalter-Kennzeichnung enthalten? (8 1a Abs. 1 KennV)

Chemische Bezeichnung

Name, Anschrift

und Produktidentifikator ABC Chemicals h
T —— und Telefonnummer
N Aceton Main Street il 2 S5t
= Anytown des Lieferanten
EG Nr. 200-662-2 e
Tel 0123 456 789
L Signalwort
Gefahr e
Filssigkeit und Dampf ladht entzindbar, Verursadht
schwere Augenrezung,. Kann Schiafngkeit und
Benormmenier venursachen. Von urkeryoffener Gefahren-
Pik <l Flarnmafhelien Oberflachen ferh Nicht rauchen d herh hinw
iktogramme < Eratrmen von Dampf vermeden Schuzhendschuiel <+ UK Sicherheitshinweise
Augenschutz tragen. BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN
\ Enige Mnuten lang behutsam mit Wasser ausspiien
Eventueil vorhandene Kontaktinsen nach Moglichket

entfemen. We

ausspuien. An enem qut belufteten

S00 ml «—+— Nennmenge

Erganzende Informationen




MASCHINEN, WERKZEUGE
CE Kennzeichnung

Viele Produkte, die im Europaischen Wirtschaftsraum auf
den Markt kommen, miissen das CE-Zeichen tragen. Es
sind in erster Linie technische Produkte wie
beispielsweise Maschinen, Personliche
Schutzausriistungen, aber auch Spielzeug.

Mit dem CE-Zeichen bescheinigen die Herstellerinnen, dass
ihr Produkt bestimmte Mindestanforderungen an die
Sicherheit erfiillt. Bescheinigt wird keineswegs eine
absolute Sicherheit im Sinne von ,,es kann nichts mehr
passieren”, sondern eine nicht zuletzt von der technischen
Machbarkeit bzw. Wirtschaftlichkeit abhangige Sicherheit.

Die Mindestanforderungen an die Sicherheit eines Produktes
sind in Rechtsvorschriften fiir einzelne Produktgruppen
geregelt. Die Rechtsvorschriften fiir die Sicherheit von
Produkten mit CE-Zeichen basieren auf einheitlichen
Richtlinien der EU und sind in allen Staaten des EWR gleich.
Ein Produkt aus Portugal muss somit die gleiche Sicherheit
aufweisen wie ein dsterreichisches.

Eine Reihe von Produkten mit CE-Zeichen wird auch bei der
Arbeit verwendet. Auch fiir diese ,, Arbeitsmittel“ gelten die
Richtlinien - sie miissen demnach ein CE-Zeichen aufweisen:

Maschinen

Elektrogerate

Einfache Druckbehdlter
Personliche Schutzausriistung
Medizinprodukte

VERPFLICHTUNG DER ARBEITGEBER/INNEN

Die Betriebsanleitung bzw. die Produktbeschreibung ist ein
wesentlicher Baustein fiir die sichere Verwendung von
Produkten.

Arbeitgeberinnen miissen grundsatzlich dafiir sorgen, dass
Betriebsanleitungen eingehalten werden.

Bedeutung des CE-Zeichens in der Praxis

Das CE-Zeichen ist kein Qualitatszeichen, sondern nur das
Zeichen dafiir, dass Herstellerinnen die Mindest-
Sicherheitsanforderungen einhalten.

Arbeitgeberinnen kénnen sich, solange sie iiber keine
anderen Hinweise verfiigen, darauf verlassen, dass das mit
dem CE-Zeichen versehene Arbeitsmittel den Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen entspricht

VERPFLICHTUNG DER HERSTELLER/INNEN
ODER INVERKEHRBRINGER/INNEN

Die HerstellerInnen sind verpflichtet, die
Rechtsvorschriften liber die Sicherheit von Produkten
einzuhalten. Der Nachweis der Sicherheit erfolgt in
einem genau geregelten Verfahren
(,,Ubereinstimmungsverfahren®), das in vielen Fallen die
Herstellerlnnen selbst durchfiihren konnen. Fir
besonders gefahrliche Produkte miissen erstellerinnen
jedoch eine externe Stelle befassen, die eine besondere
Priifung (,,Baumusterpriifung®) durchfiihrt.

Auch wenn ein Produkt ein CE-Zeichen tragt, kann die
Verwendung noch immer gefahrlich sein. Dies wird vor
allem bei manchen Bearbeitungsmaschinen der Fall sein,
bei welchen, rein technisch betrachtet, nicht alle
Gefahrenstellen beseitigt werden konnen. Trotzdem sind
die Herstellerinnen verpflichtet, auch diese Gefahren so
weit als moglich zu reduzieren und besondere
VorsichtsmaBnahmen in der Betriebsanleitung
anzugeben. Falls die Herstellerinnen ,,nicht greifbar®
sind, treffen die Inverkehrbringerinnen des Produktes die
gleichen Verpflichtungen wie die Herstellerinnen. Die
Sicherheitsanforderungen miissen auch dann eingehalten
werden, wenn ein Produkt fiir den Eigengebrauch
hergestellt wird (z.B. eine selbst gebaute Maschine) oder
wenn ein Produkt aus einem Staat auBerhalb des EWR
selbst importiert wird.

Betriebsanleitungen

Die Rechtsvorschriften tber die Sicherheit von Produkten
verpflichten die Herstellerinnen eine Betriebsanleitung
oder eine Produktbeschreibung mitzuliefern.

Der Mindestinhalt der Betriebsanleitungen (z.B. fiir eine
Maschine) bzw. der Produktbeschreibungen (z.B. fiir PSA)
ist ebenfalls in den Rechtsvorschriften iiber die
Sicherheit geregelt.



