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Giebelfläche


Weisung

	


*Publikation:05.08.2014, 12.04.2023

[bookmark: _GoBack]12.04.2023:
Giebelflächen benötigen immer einen max. unter 45° gegen das Gebäudeinnere geneigten Dachabschluss. Diese Giebelflächen sind bei nicht an Baulinien gelegenen Fassadenfronten auch nur virtuell denkbar, dabei werden nur die sichtbaren Teilbereiche die sich nicht in das Gebäudeinnere erstrecken, für die max. zulässigen Giebelflächenmaße herangezogen. Sind diese seitlichen Dachabschlüsse nicht tatsächlich ausgebildet, so sind diese zumindest hypothetisch zu berücksichtigen.
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05.08.2014:
Unter Giebelfläche ist jener Teil einer Außenwand zu verstehen, der nach oben durch Dachflächen (oder bei Staffelgeschoßen auch durch zurückgerückte Außenwände), und nach unten durch eine ggf auch schräge Linie begrenzt wird.

Im Neubaufall ergibt sich dieser untere Abschluss durch die Verbindung jener Punkte, die für die Bemessung der Gebäudehöhe bzw. für die Bildung des zulässigen Lichtraumprofils maßgeblich sind.

Bei Bestandsgebäuden, die höher sind, als gemäß Bebauungsplan zulässig, ist die tatsächlich ausgeführte Gebäudehöhe im Bereich der Giebelwand maßgeblich.
[image: http://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma37/genehmigung/giebelflaeche-bild1.jpg]

Neubau:
[image: http://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma37/genehmigung/giebelflaeche-bild2.jpg]
Bestandsgebäude höher als Bebauungsplan:


[image: http://www.intern.magwien.gv.at/nur-ma37/genehmigung/giebelflaeche-bild3.jpg]

Die Firsthöhe ist NICHT zwangsläufig von der „Basis“ der Giebelfläche zu bemessen.
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Giebelflache virtuell abgedeckt und frei sichtbar
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